
锌合金化学成分检测云浮检测中心

产品名称 锌合金化学成分检测云浮检测中心

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司材料检测部

价格 99.00/华谨检测

规格参数 金属材料检测:99
材质检测:118
金属件拉力检测:400

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层第4705、4706、4707号单元

联系电话 13928673434 13928673434

产品详情

华谨检测有良好的内部机制，优良的工作环境以及良好的激励机制，由一批高素质、高水平、率的人才
组成，优势：快捷（1-3天可以出结果）准确（检测结果经多名工程师审核，确保误差降至）（出具的检
测报告具有法律效应）公正（检测报告严格为客户保密，不受外力干扰，不参与买卖） 碳素钢检测
按碳含量可以把碳素结构钢分为以下三类： 低碳钢
主要用于冷加工和焊接结构，在制造受磨损零件时可以进行表面渗碳。 中碳钢
主要用于强度要求较高的构件，根据要求的强度不同进行淬火和回火处理。 高碳钢
主要用来制造弹簧和受磨损构件。 碳素结构钢广泛用于建造厂房、桥梁、锅炉、船舶等。 Q235钢是目前
用的多的碳素结构钢，以这种材料的屈服强度为命名方式，要想确定材料是否是Q235，就要从成分、力
学性能等方面来做测试鉴定。 
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