
湖北襄阳襄州区钢结构焊缝第三方无损检测探伤机构

产品名称 湖北襄阳襄州区钢结构焊缝第三方无损检测探伤
机构

公司名称 临湘市惠泽检测技术服务有限公司

价格 2000.00/件

规格参数 检测公司:惠泽检测
检测类型:第三方
检测报告:一式二份

公司地址 湖南省岳阳市临湘市羊楼司镇中洲居委会羊楼司
大桥北侧3号

联系电话 17382063296 17382063296

产品详情

湖北省襄阳襄州区钢结构焊缝第三方无损检测技术探伤检测组织，检验地域：武汉市，武汉，宜昌市，
十堰，随州市，荆门市，荆州市，仙桃市，潜江，天门市，吉兴路，咸宁市，黄石市，黄岗，鄂州市。

施工规范及标准

《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2011

《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》GB50683-2011

《金属熔化焊焊接接头射线照相》GB/T3323-2005

《民用机场供油工程建设技术规范》MH5008-2005

《管道下向焊工艺规程》SY/T4071-93

《钢制管道焊接及验收》SY/T4103-2006

《承压设备无损检测》JB/T4730—2005

    优先选择采用核心内透法来管路焊缝检测。针对地貌较繁杂的地域、碰死口、维修口或是不能进
行核心透照时，应用携带式定项X射线机选用双壁单影进行检验。放射线透照方法的挑选：单壁单影好
于双壁重影，内照法好于外照法，核心透照法好于其他方式。

检测产品：管路，储存罐，起重设备，长输管线，建筑塔吊，管路，煅造件，加热炉，高压容器，零部



件，风力发电塔架塔筒，火力发电厂，烟气脱硫塔，钢架结构,铁水包耳轴，钢水包耳轴，中频感应炉耳
轴，龙们钩，挂勾，起重吊钩。技术的检查RT、超声检测UT、磁粉检测MT、渗透检测PT、测厚检验。

一般地区管线检测结论24钟头汇报工程监理，报告具体内容、方式和汇报程序流程按业主有关规定执行
。每日的检验结果与此同时键入微型机进行相应的数计，产生日表格、周报表、月表格汇报工程项目。
超标准缺点不但要标识超标准偏差的序号、部位、缺点特性，同时也要剖析缺点形成的原因及
采用有效高效的电焊焊接对策，以书面形式方式通告小区业主及工程监理。

为了配合工程施工，独特地区的无损检测技术结果在检验完成后1小时之内给予。接着产生检测报告，同
时提交工程监理核查确定。
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