
上虞打水井，上虞厂房打井，上虞机器打水井

产品名称 上虞打水井，上虞厂房打井，上虞机器打水井

公司名称 苏州通泉钻井工程有限公司

价格 188.00/米

规格参数

公司地址 江浙沪皖全域施工

联系电话  18550432778

产品详情

上虞打水井，上虞厂房打井，上虞机器打水井 

2、定向井沿预先设计的井眼方向(井斜角和方位角)钻达目的层位的井。主要用于：①受地面地形，如油
田埋藏在城镇、高山、湖泊或良田之下；②丛式钻井；③因地质构造特殊（如断层、裂缝层，或地层倾
角太大等）的需要，钻定向井有利于油、气藏的勘探；④处理井下事故，如侧钻，为制止井喷着火而钻
的救险井等。 

外钳工1、检查刹车冷却的供水情况。2、检查钻台偏房、手工具、刮泥器及丝扣油。3、起下钻前应检查
好上卸扣需更换的钳头。4、起下钻前好大钳的水平度，使钳把左右保持水平，钳头略向前倾为宜。5、
检查大钳销子是否磨损或变形以及钳牙的完好与固定。6、检查钳尾绳、液压猫头绳的完好及固定情况。
7、根据钻具尺寸好相应型号的吊卡。8、检查吊卡活门及销变形及磨损情况。9、吊卡弹簧要使用专门配
件，不得用其它弹簧代替。10、吊卡销子应用符合规格的磁性销，工作时拴牢。 

8、井孔验收井孔验收时具有的资料和技术井孔验交单（包括井结构、施工工艺、及水量、含沙量等资料
）井孔尺寸与验交单一致并符合设计要求井的量100T/H井水中的含沙量，少于达1/20万（体积比）  
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