
苍南打水井，苍南厂房打井，苍南打深井

产品名称 苍南打水井，苍南厂房打井，苍南打深井

公司名称 苏州通泉钻井工程有限公司

价格 188.00/米

规格参数

公司地址 江浙沪皖全域施工

联系电话  18550432778

产品详情

苍南打水井，苍南厂房打井，苍南打深井 

打井施工工艺及注意要点1、根据水井量要求，井孔结构设计井深、井径，结合地层情况选好钻探机型以
及相应的辅助设备。2、钻孔之前应做好机台调平，设备布置，器材堆存，塔架，钻机安放等工作。3、
在松散地层中钻探成孔，好采用冲击式钻机清水水压逐级扩孔法施工工艺。4、在基岩含水层中钻孔成孔
，好采用回转式岩心钻进，在钻进中，应进行地下水水位和循环液孔内消失量等水文地质观测。5、钻探
成孔的中，应根据技术要求进行描述、分层取土样、取水样、测温等。还要取样和数量。 

玄武岩地层容易出现微裂缝发育破碎，则容易发生井漏，应按照易漏地层做好工作；在打井作业中，油
泥污水粉尘噪音等是他们健康的者。泥浆循环由泥浆泵、高压泥浆管线、水龙带、水、钻柱以及泥浆固
控设备等组成。功用是维持泥浆循环，对井底进行冲洗，将注入的高压泥浆能量传递给井底。 

8、井孔验收井孔验收时具有的资料和技术井孔验交单（包括井结构、施工工艺、及水量、含沙量等资料
）井孔尺寸与验交单一致并符合设计要求井的量100T/H井水中的含沙量，少于达1/20万（体积比）  
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