
荔湾海珠天河白云黄埔番禺花都南沙萝岗增城从化检针机

产品名称 荔湾海珠天河白云黄埔番禺花都南沙萝岗增城从
化检针机

公司名称 连之新金属检测设备（东莞）有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 东莞市寮步镇横坑工业区金湖S003号(市汽车客
运东站路口)

联系电话 769-83228612 13723581296

产品详情

JZQ-630型单探头检针机是QZD-600型系列产品的第四代更新产品，其优美的外观，更强的抗干扰性和高
灵敏度性已成为出口企业,外资企业的青睐。主要用于玩具、服装、制鞋、化工、皮革、针织等需要检测
铁磁性金属杂质检出的行业，用于检测夹杂或失落于原料或产品中的断针、铁丝等铁磁性有色金属，避
免给消费者或生产企业带来直接或间接的损失，也是出口产品必须的检测仪器。也可用于食品加工企业
需要排除铝泊包装只对铁磁性金属的检测。 相关参数：常规检测窗口高度：
110-120-140-150-200㎜。常规检测窗口宽度：600㎜。 灵敏度： φ0.8㎜-2.0mm
钢球(12级可调节)探测窗口高度越高灵敏度相应降低。电源： 220V 50Hz。 功率： 150W 。 报警方式：
声光报警，并自动停机退回。外型尺寸（长×宽×高㎜）： 1650×1100×1200 。 重量： 200㎏ 。
======================================================================
公司地址: 广东省东莞市寮步镇横坑工业区金湖花园S03号热线电话：0769-83228612 13723581296 网址:
http://www.0769jc.com http://www.0769jc.net
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