
宁德地埋式一体化生活污水处理设备

产品名称 宁德地埋式一体化生活污水处理设备

公司名称 潍坊帝洁环保设备有限公司

价格 35000.00/件

规格参数 品牌:帝洁环保
型号:WSZ-0.5
产地:山东潍坊

公司地址 山东省潍坊市潍城经济开发区玉清西街9344号院
内2排15号

联系电话  15762525161

产品详情

宁德地埋式一体化生活污水处理设备

我公司地埋式一体化生活污水处理设备可根据您水量要求定制处理方案，质量**，出水达到地区标准排
放标准，运行稳定，自动化程度高，*专职人员执守。广泛适用于：餐饮、医院、学校、风景区、商场、
生活、服务区、办公楼、食品厂、别墅区等，全国发货，提供技术指导，如有需要可电话咨询！

地埋式一体化生活污水处理生物膜处理工艺(1)特别适合处理有时会产生的低浓度进水 (低负荷运转)
和难分解物质;(2)微生物生长在载体表面,
不会因为水力负荷过大而被冲洗出装置;(3)生物膜具有复杂的分叉结构，吸收面积很大,
有利于截留和缓冲平衡进水浓度高峰;(4)生物反应器内不需进行污泥回流，从而使控制系统相对简单。

地埋式一体化生活污水处理设备特征(1)操作简单;(2)控制尽可能简化;(3)处理;(4)装置结构尽可能简单;(5)
能够缓冲平衡水力负荷和浓度负荷;(6)能够分解污水中的“问题”物质。设计原则1、贯彻执行地区和地
方**相关环保的政策，符合地区有关法规、规范及标准。2、以保护城市水源，改善城市环境，促进开发
、共同发展为目的，对学府印象住宅小区的生活污水进行治理，充分发挥建设该项目的社会效益和环境
效益。3、选择稳妥**、技术、投资省、运行费用低、管理简单、维修量少、运行灵活的污水处理工艺和
设备,确保污水处理站长期稳定运行达标排放。4、通过设计中的总体优化，采用的节能技术，节约能源
，大限度地降低运行费用。5、妥善处理和处置污水处理过程中产生的栅渣和污泥，选用噪声小的设备，
避免对环境造成二次污染。污水处理方案A、污水预处理：本方案采用水解酸化池作为预处理工艺，调
和水质水量，为下级处理创造有利条件；B、污水生化处理：混合接触氧化曝气池，斜管沉淀池作为二级
强化处理，去除**污物、悬浮物；C、深度处理：斜管沉淀池出水进入石英砂过滤器，过滤后出水进入消
毒池；D、污水后续处理：采用二氧化氯灭菌法，杀灭病毒细菌。D、污泥处理：剩余污泥进入污泥池，
通过污泥池提升泵提升化粪池；有益效果1、地埋式一体化生活污水处理设备通过将箱体内腔依次分为滤
渣区、一级滤油区、二级滤油区和出水区，经过多级静置过滤可以达到较好的净化效果，同时在滤渣区
内设置栅栏板，可以有效地阻止大颗粒物进入出泥通道内而将其严重堵塞，并且在一级滤油区和二级滤



油区*侧的箱体上均安装刮油机，可以及时处理污水中的油污，以提高污水静置分层的净化效率;2、通过
在出泥通道内设置堵塞块和堵塞球，采用提拉绳索牵引的方式来打开出泥孔道，使得沉积在底部的污泥
可以顺道排出，如出现出泥孔道内堵塞的情况，可以继续上拉提拉绳索，使堵塞球触碰至限位帽并一同
上升，从而使堵塞块上移，打开出泥通道并增加排污面积，促进污泥和污水的排放效率;3、通过设置搅
动棒，搅动棒靠近出泥通道并通过*二绳索牵拉，在污泥排放时预先拉动搅动棒，从而使沉积的污泥受到
搅动后开始分散，可以有效避免出现污泥向出泥通道或出泥孔道蜂涌而至并造成堵塞的现象;
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