
内蒙古UPS不间断电源

产品名称 内蒙古UPS不间断电源

公司名称 上海人民机电设备有限公司内蒙古办事处

价格 10000.00/台

规格参数

公司地址 内蒙古包头市青山区九星市场

联系电话 86-04723349615

产品详情

RM-S三相系列（动力/照明）EPS应急电源 1、产品概述 产品用途：为消防设施或一级负荷或特别重要负
荷或消防应急照明负荷或其他负荷等各种380V/220V用电电器与设备提供应急供电。 RM-S系列EPS是与
德国专家技术合作，采用国际著名厂家生产的整体式模块化逆变器，应用最新的IGBT逆变技术，采取CP
U控制、数字化电路、高集成度电子元件，研制出的高科技环保型专利产品。该产品为一级负荷和特别
重要负荷用电设备及消防设施、消防应急照明等提供第二或第三电源。 2、产品特点
1、采用最新IGBT逆变模块和高可靠性的集成电路。 2、脉宽调PWM技术。
3、“四合一”设计，结构简化。 4、能向任何电感性或电阻性的负载供电。
5、可与消防联动，可实现远程或楼宇智能监控，由消防中心控制。
6、主要部件和元器件均采用高可靠性的国际知名品牌。 7、导线和器件具有阻燃或不燃特性。
3、产品优点 1、静态、无噪音、无排烟、无公害，无火灾隐患。 2、自动切换，可实现无人值守。
3、节能，非应急供电时基本不耗电。 4、性能稳定，安全可靠，使用寿命长。
5、与发电机组相比综合造价低，性能价格比好。 3、规格型号 型号 RM-S-2.2～800KW 输入 电压
380V±20% 相数 三相四线+PE 频率（Hz） 50Hz±5% 输出 容量 2.2KW～800KW 电压
380VAC三相四线+PE 电压稳定度 ±5%（应急供电） 波形 正弦波谐波失真度：≤3% 频率 50Hz±0.5%
过载能力 120%正常运行 转换时间
≤0.1秒（由市电供电转为应急供电时间；若用于带金属卤素灯，切换时间可小于0.006秒。） 电池
免维护密封电池 备用时间 60分钟/90分钟/120分钟/（可按设计要求配置备用时间） 保护
短路保护，过流保护，缺相可运行 显示 LCD 效率 应急时：90%以上；正常时：趋近于100% 运行环境
温度：－24℃～40℃相对温度：0～90%海拔高度：2000米以下 适应负载
本电源特别适应电感性和电感电容性混合负载 噪音
电网有电时，静置无噪音；无市电时，小于55dB；YJS-75KW以上，小于65dB 尺寸/重量
见尺寸重量一览表 开门方式和进线方法 前门单开，后门双开，底部进出线。（标准型）

上海人民机电设备有限公司是以销售、技术服务为一体的高新科技型企业。公司是一家致力于电源产品
和工控自动化产品的销售和技术服务，公司拥有自主知识产权和制造基地；销售额每年增长迅猛，公司
自成立以来，坚持以“科技兴企、客户第一”为宗旨，主营产品为EPS消防应急电源和稳压电源。
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