
日本大隈MCR-BIII龙门加工中心防护罩 坚固耐用

产品名称 日本大隈MCR-BIII龙门加工中心防护罩
坚固耐用

公司名称 盐山德克机床附件制造有限公司

价格 1200.00/件

规格参数 德克:300
MA600:1300
河北:500

公司地址 河北 沧州市 盐山县庆云王信开发区88-95号

联系电话 0317-6349313 18632716263

产品详情

日本大隈MCR-BIII龙门加工中心防护罩 坚固耐用 深圳台群精机T530机床护板 德克精密钣金件
坚固耐用机械外防护罩 X轴左右护罩 德克定时保养大隈mar630h机床护板 北一大隈机床框架防护板 德克
机床防护板线造型，美观大方，排屑顺畅，体积小、效能高运输平稳，安全可＊、噪声小，具有过载 通
常指金属的切削加工，即用切削工具从金属材料（毛坯）或工件上切除多余的金属层，从而使工件获得
具有一定形状、尺寸精度和表面粗糙度的加工方法。如车削、钻削、铣削、刨削、磨削、拉削等。在金
属工艺学中，与热加工相对应，冷加工则指在低于再结晶温度下使金属产生塑性变形的加工工艺，如冷
轧、冷拔、冷锻、冲压、冷挤压等。冷加工变形抗力大，在使
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金属成形的同时，可以利用加工硬化提高工件的硬度和强度,但会使塑性降低。冷加工适机床防护罩应尽
量采用封闭结构，当现场需要采用网状结构时，其安全距离和网眼的开口宽度应符合下列要求：为防止
指尖误通过而造成伤害时，其开口宽度：直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于6.5mm，安全距离应
不小于35mm。为防止手指误通过而造成伤害时，其开口宽度：直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于
12.5mm，安全距离应不小于92mm。为防止手掌（不含掌指关节）误通过而造成伤害时，机床防护罩开
口宽度：直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于20mm，安全距离应不小于135mm。日本大隈MCR-
BIII龙门加工中心防护罩 坚固耐用
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