
木工截锯，自动断料锯，优化横截锯-数控定尺机

产品名称 木工截锯，自动断料锯，优化横截锯-
数控定尺机

公司名称 济南德佳木工截锯机器控股有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 济南市舜华路1号齐鲁软件园创业广场B座5层

联系电话 0531-88018888

产品详情

 

木工截锯，自动断料锯，优化横截锯-数控定尺机

产品名称:数控定尺机

产品型号:DC-2400

主要技术参数

  
电 源：

  
220VAC 50Hz~60Hz 10A

  
电机功率：

  
300W

  
总功率：

  
4.4Kw

  
锯片直径：

  
3000mm

  
主轴转速：

  
4100r/min

  
气源气压：

  
0.6-0.8Mpa

  
耗气量：

  
30L/min

  
最快进料速度：

  
55m/min



  
最大进料长度：

  
2500mm、4000mm、6000mm

  
吸尘口直径：

  
99mm

  
外形尺寸：

  
3200mm*660mm*1200mm

产品优势

  
本机能够方便的安装到多种锯切类加工设备工作台上，对木材、铝材、塑料型材及钢材进行快速驱动，
精确定尺切割，非常适合小批量、多尺寸的定尺加工。操作简单，界面友好，同时还具备智能优化下料
功能，对现有材料尺寸进行精确计算，合理搭配、分组优化，以提高材料利用率，减少物料浪费，全面
提升生产效率，本机拥有多项国家专利，并对产品的可靠性和精确性进行了数以万次的检测和验证。

产品应用案例

数控定尺机与铝塑门窗加工行业的单头锯、V锯、压条锯、中梃锯配套使用，立即可将设备升级为数控
设备，自动定尺，精确加工，快速准确，节省物料，是锯切类设备升级换代的最佳设备。

产品维修售后

公司保证出厂的产品均按有关国家标准生产和检验，保证严格执行国家工业产品售后服务有关规定。对

出厂产品自发货之日起一年内（易损件除外）免费维修。2.用户对我公司产品提出质量异议，公司保证2

4小时内做出处理意见。若需现场解决的，保证派出专业技术服务人员，并做到质量问题不解决，服务人

员不撤离。 

公司联系方式： 地址：济南市舜华路1号齐鲁软件园创业广场B座5层   邮编：250101 电 话:

0531-88018888 

传 真: 0531-88025246

信箱：sales@decamachine.com 网址：http://www.mugongjiqi.com  
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