
北京304不锈钢板，冷轧304L不锈钢中厚板

产品名称 北京304不锈钢板，冷轧304L不锈钢中厚板

公司名称 深圳市鼎丰不锈钢材料有限公司

价格 26.00/公斤

规格参数

公司地址 深圳市宝安区恒兆工业园

联系电话 0755-27057655 15019448124

产品详情

         
鼎丰不锈钢材料厂
生产、销售309S不锈钢板|316不锈钢板|310S不锈钢板|420J2不锈钢带|301不锈钢带|304不锈钢带|321不锈钢
板

         304不锈钢化学成分
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304不锈钢物理性能：抗拉强度 σb (MPa)≥520,条件屈服强度 σ0.2 (MPa)≥205,伸长率 δ5

(%)≥40,断面收缩率 ψ (%)≥50,硬度：≤187HB;≤90HRB;≤200HV

304不锈钢是应用最为广泛的一种铬-

镍不锈钢，具有良好的耐蚀性、耐热性、低温强度和机械特性。在大气中耐腐蚀，

如果是工业性气氛或重污染地区，则需要及时清洁以避免腐蚀。适合用于食品的加工、储存和运输。

具有良好的加工性能和可焊性。

板式换热器、波纹管、家庭用品、建材、化学、食品工业等。304不锈钢为国家认可的食品级不锈钢。

表面：2B光面、BA；8K镜面；不锈钢无指纹板。

 热轧部：不锈钢板热轧No.1（卷板、平板） 厚度：工业No.1( 3-159mm ) 表面： 8K镜面；
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 特别加工：可按客户指定开不定尺寸。深圳市鼎丰不锈钢材料有限公司常年备有各种材质的不锈钢板
，301/309/304/321/310S/316l不锈钢板等板材，

不锈钢板表面光洁，有较高的塑性、韧性和机械强度，耐酸、碱性气体、溶液和其他介质的腐蚀。它是
一种不容易生锈的合金钢，但不是绝对不生锈。不锈钢的耐腐蚀性主要取决于它的合金成分（铬、镍、
钛、硅、铝等）和内部的组织结构，起主要作用的是铬元素。铬具有很高的化学稳定性，能在钢表面形
成钝化膜，使金属与外界隔离开来，保护钢板不被氧化，增加钢板的抗腐蚀能力。
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