
羟乙基纤维素

产品名称 羟乙基纤维素

公司名称 西安大丰收生物科技有限公司

价格 65.00/公斤

规格参数

公司地址 西安市雁塔区朱雀大街与纬二街十字西角阳阳国
际广场1幢3单元9层30903号

联系电话 86-02965672010 18729511011

产品详情

羟乙基纤维素（HEC） 结构式：

二、技术要求 

质量标准 项 目 指标

 

摩尔取代度（M.S） 1.8-2.0

 

水份(%) ≤10

 

水不溶物（％） ≤0.5

 

PH值 6.0-8.5
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重金属（ug/g） ≤20

 

灰分（％） ≤5

 

粘度（mpa.s）2％ 20℃水溶液 5－60000

 

铅（％） ≤0.001

 
性状 

既溶于凉水溶于热水,一般情况下在大多数有机溶媒中不溶。PH值在2-12范围内粘度变化较小,但超过此范
围粘度下降。

 

 

注意事项 由于经表面处理的羟乙基纤维素是粉状或纤维素固体，只要注意下列事项，则很容易操作并使
之溶于溶水中。

 

１．在加入羟乙基纤维素前和后，均必须不停地搅拌，直至溶液完全透明澄清为止。

 

２．必须慢慢筛入搅拌桶内，切勿大批或把已结成块状和球状的羟乙基纤维素直接加入搅拌桶内。

 

３．水温和水中的ＰＨ值对羟乙基纤维素的溶解有明显的关系，须特别注意。

 

４．千万不要在羟乙基纤维素粉末被水温透前加入一些碱性物质于混合物中。在温透后才提高ＰＨ值则
有助于溶解。



 

５．尽可能范围内，提早加入防霉剂。

 

６．使用高粘度型号羟乙基纤维素时，母液之浓度不可高于２.5-3%，否则母液难于操作。经过后处理的
羟乙基纤维素，一般不容易形成块状或球状，亦不会加入水后形成难溶球状胶体。

 
包装 

纸袋内衬聚乙烯袋封装,25kg/袋,注意防潮。

 
用途 

一般用作增稠剂、保护剂、粘合剂
、稳定剂以及制备乳剂、冻胶、软膏、洗剂、清
眼剂、栓剂和片剂的添加剂
,亦用作亲水凝胶、骨架材料、制备骨架型缓释制剂,还可用于食品方面作稳定剂等作用。
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