
美国KM超声波控制器UWB-AAJJH/ UWB-ABK2I

产品名称 美国KM超声波控制器UWB-AAJJH/ UWB-ABK2I

公司名称 山东展悦电子科技有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 邹城市看庄镇工农路189号（注册地址）

联系电话 18162059184 18162059184

产品详情

美国KM超声波控制器UWB-AAJJH/ UWB-ABK2I

 

型号有：UWB-BAAAA UWB-AAK2I    UWB-AABBG  UWB-ABK2I  UWB-ABJJH  为了节约
成本，美国BINDICATOR超声波控制器UltraWave，可以做成一拖二，一拖四，一拖8等。就等于一个控
制器多可以控制8台传感器探头。

用于监测具有16 个不同频率的变换器的容器和不同高度（） 形状的容器。与KM sono- cell 和 ultra-
cell 以及与大多数其他厂家的传感器互相兼 容。包括KM SENTRYDSP 过滤器，可在各种条件下提供稳定
准确的读数。无需专用软件也可进行预校准的快速配置。可选用不锈钢外壳。

系统解决方案，包括适当的 为您的特定应用和传感器 环境。
你可以放心的优越性能和长期的满意度。 知识管理提供一些通用和强大的在该行业的传感器

参数指标...

应用: 工业物位–液体固体流量液位差 

扩展性: 多16个测量点 

量程 : 30米 

输入信号: 温度信号和开关量 

接口: A-B RIO, Profibus, 4-20 mA, 串口 

显示: 2 行, 16 位带背光 LCD



信号处理:  Sentry DSP 滤波 

外壳材质:  玻璃纤维增强塑料或者不锈钢 

防护等级:  NEMA 4X 

安装方式:  墙装 

尺寸: FRP - 12.0" x 10.75" x 5.62"

 SS - 12.0" x 10.0" x 6.0"

可选传感器: sono-cell (SC43, SC22, SC14)或 ultra-cell (UC24)
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