
湖北省襄阳市ASG新型无机复合保温板防火等级高安全性好

产品名称 湖北省襄阳市ASG新型无机复合保温板防火等级
高安全性好

公司名称 襄阳银达银通节能建材有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:银达银通
等级:A级
产地:湖北襄阳

公司地址 湖北省襄阳市高新区天贸城国际中心写字楼16楼

联系电话 07103318789 15972241003

产品详情

企业简介  襄阳银达银通节能建材有限公司坐落于素有“南船北马，七省通衢”之称的襄阳，水陆空立
体交通发达，汉十、荆襄高速公路穿境而过，东五公里至刘集飞机场、西五公里至汉十荆襄、襄南高速
公路交汇处。

  我公司创建于2008年，是集研发、生产、销售为一体的股份制企业。多年来，我公司围绕建筑节能环
保及建筑消防安全这两个核心点，先后研发生产了WW无机活性墙体保温隔热系统、ASG新型无机复合
保温板外墙保温系统，TEPS热固复合聚苯乙烯防火保温板以及抹面砂浆、保温板专用胶粘剂等配套产品
。

厂区占地面积60亩，**工程师及技术研发人员10名，在职员工50余名，总投资4000余万元，拥有砂浆生产
线3条，板材生产线2条。

  公司始终坚持自主研发，秉承绿色节能、安全防火的理念，将产品推向全国。并先后在三十多个省、
（市）自治区、直辖市获得推广备案证书。产品的节能性、环保性、防火安全性、施工便捷性、耐候性
等各项优越的性能指标深受广大设计单位、建设单位、施工单位等客户的****。

我公司以“诚实、高效”为服务理念，以“质量为本、信誉至上”为经营宗旨，实施国家技术标准和强
化ISO9001国际质量管理体系。不断自主创新，为国家节能减排事业做出应有的贡献！

产品概述

  ASG新型无机复合保温板是一种新型建筑节能产品，该产品是以二氧化硅和石墨发泡颗粒为骨料，以
气凝胶、短纤、无机胶凝材料等经特殊工艺压制成型的板材。两面复合无机轻集料砂浆，并嵌入耐碱玻
纤网布后（覆面层厚度约2-3mm），可直接用于外墙保温薄抹灰系统。该复合板集防火、保温于一身，
采用工厂化生产、现场抹灰施工技术，具有质量可靠、工艺简单、性能优异的特点，适用于新建、改建
和扩建的民用建筑，符合建筑节能技术发展方向，是目前我国建筑保温领域应积极发展的一项先进技术



。

优势特点

  1、保温效果好，节能效率高

  2、防火等级高、安全性好

  3、安装牢固、使用寿命长

  4、耐候性能好，适用区域广

  5、性价比优越，节约10%-30%成本
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