
高品质高精度高性价二次元影像测量仪应该在厦门翔程。

产品名称 高品质高精度高性价二次元影像测量仪应该在厦
门翔程。

公司名称 厦门翔程精密仪器有限公司

价格 30000.00/普通

规格参数

公司地址 厦门市思明区会展路109号

联系电话 86-05926028415 15980852827

产品详情

产品介绍 本系列产品结合传统光学与最新数位科技，具有强大的软件功能，可将以往用肉眼在传统显微
镜下所观察到的影像将其数位化，并将其储存入电脑中作各式量测、绘图再可将所得之资料储存于电脑
中，以便日后存档或电子邮件的发送。适用于工程开发、绘图、品质检测等用途。 产品特点
测量方便、绘图简单、精确度高、易学易懂、描边过
程可以任童调整，直到满意为止、可以将所画图形输入 AutoCAD中，成为完整的工程图 产品作用 本系
列产品适用于普通测量工具无法测量的领埔，如尺寸微小的钟表、弹簧、橡胶、矿石珠宝、半导体、五
金、模具、电子行业、精细加工、不规则工件等到进行测量。还可以绘制简单的图形，绘制测量畸形、
复杂和零件重叠等不规则的工件，检查零件的表面糙度和检查复杂的电路板线路。 产品功能 新建文件、
打开文件、保存文件、设定比例尺、系统校正、测量角度、测量线段长度、测量距离，测量原弧及两个
圆偏心、画线、圆、弧及线段之垂直线，水平线，修改线段、标注尺寸、自动检测、自动寻边，可将当
前影像拍下， 以图片格式储存。 仪器型号 YXC2010 工作台 金属台尺寸（mm） 350X200 260X150
200XlOOXl50 145 玻璃台尺寸（mm） 运动行程（mm） 仪器重量（kg） 摄影机：彩色1／3”CCD摄影机
工怍距离108mm 测量与瞄准系统 变焦物镜倍率：0．7~4．5X 物方视场：7~1．1m
显示器总倍率：18~120X 数显解析度：O.001mm
X，Y坐标示值误差≤(3+L／150)μm（L为被测长度单位：mm）
照明：表面光源与透射光源均用LED，亮度可调 电源：220V（AC），50HZ，30W
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