
硅碳棒/硅钼棒箱式炉

产品名称 硅碳棒/硅钼棒箱式炉

公司名称 河南奥菲达仪器设备有限公司

价格 .00/件

规格参数 传热方式:辐射式加热
控制形式:计算机仿真控制
主要用途:热处理 烧结 煅烧 锻造

公司地址 河南省郑州市二七区马寨工业区

联系电话 0371-60226305 17324818886

产品详情

产品描述：

  硅钼棒箱式炉以优质硅钼棒为加热元件，硅碳棒箱式炉以优质硅碳棒为加热元件，采用双层壳体结
构和智能化控温系统，可控硅控制，移相触发，

膛采用进口1700型氧化铝多晶体纤维材料，双层炉壳安全可靠，节能环保，微电脑控制能快速升降温，
自动化程度较高，各项指标达到了水平。

主要用途和适用范围：

高校、科研院所、工矿企业做高温烧结、金属退火、新材料开发、有机物质灰化、质量检测之用，也适
用于电子、医药、特种材料等生产和

验。

主要功能和特点：

1、加热元件采用优质硅碳棒/硅钼棒，炉膛采用氧化铝多晶纤维材料，保温性能好，耐用，拉伸强度高
，大大提高了使用寿命；

2、独特的炉膛设计，经久耐用，不垮塌；

3、可通过我们的软件，与计算机互联，可实现单台或者多台电炉的远程控制、实时追踪、历史记录、输
出报表等功能；可安装无纸记录装置，实现

据的存储、输出；



4、超温报警并断电，漏电保护，操作安全可靠；

5、智能PID调节，微电脑控制，30段可编程式控温曲线，无需看守（全自动升，降，保温） 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

