
DF1212音频扫频 信号发生器 宁波海昇 宁波中策 系列 价格

产品名称 DF1212音频扫频 信号发生器 宁波海昇 宁波中策
系列 价格

公司名称 宁波市科技园区海昇仪器有限公司

价格 2300.00/台

规格参数

公司地址 高新区丹桂路188弄华丰庄园6-1

联系电话 86-057487371117 13396640278

产品详情

 主要特点： ■采用新颖rc振荡扫频技术，正弦波失真小，能产生纯正的正弦波信号，   
特别适合生产现场测听扬声器纯音。 ■双视窗数字显示，5位数码管显示输出电压值及频率值。
■输出信号具有优异的频率稳定度、幅度稳定度。   
±0.4db(基准频率1khz)的频率响应保证你的测试。
■扫频范围宽达1000：1以上，扫频起点、终点可任意调节。    自动扫频/手动扫频可方便选择。
■具备小信号输出(耳机测试模式)及ttl输出功能。
■结构新颍，操作简单，模块化设计使维护极为简单。
■具有过温保护、短路保护、过载保护，使用更放心更安全。

产品详细介绍：

  
技术参数\产品型号

  
df1212-20

  
df1212-40

  
df1212-60

  
df1212-100

  
df1212-200

  
功率输出

  
匹配负载(8ω)

  
20w

  
40w

  
60w

  
100w

  
200w

  
频率输出特性

  
输出频率范围

  
20hz～20000hz

  
频率显示误差

  
1×10-5±1字

  
功率输出

特 
性

  
最大输出电压

  
13.00v rms

  
19.00v rms

  
23.00v rms

  
30.00v rms

  
42.00v rms

  
电压分辨率

  
10mv

  
电压显示精度

  
1%±2字

  
正弦波频响

  
±0.4db(基准频率1khz)



  
正弦波失真度

  
≤0.5%

  
扫频方式

  
对数扫频

  
扫频比

  
≥1﹕1000

  
扫频时间

  
0.5s～20s

  
工作电压

  
ac  200±5%50hz±2hz

  
工作环境温度

  
0℃～40℃

  
工作环境湿度

  
不大于90%rh

  
外形尺寸w×h×d(mm)

  
390×360×120

  
重    量

  
7.0kg

  
8.0kg

  
9.0kg

  
10.0kg

  
11.0kg
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