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产品名称 苏州西门子授权代理商DP电缆供应商

公司名称 浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商

价格 .00/米

规格参数 品牌:西门子
型号:电源电缆
产地:德国

公司地址 上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢

联系电话 19542938937 19542938937

产品详情

苏州西门子授权代理商DP电缆供应商

西门子电缆全国授权一级供货商

    基础控制器基础控制器是紧凑型解决方案的明智选择，集成的运动控制功能适用
于仅有速度控制或且性能要求不高的低端应用。SIMOTION控制器SIMOTION是经过充分
验证的运动控制器。当机器制造面临*高产品质量、*高生产效率、*高可用性等等挑战时
，SIMOTION总能*大程度地满足需求。 控制器控制器不仅实现车间生产的自动化，还能
胜任对性能、络能力等有更多要求的中端应用。其中复杂的运动控制，例如凸轮同步、运
动机构功能**使用工艺型的CPU。全新的工艺型CPU，S7-1500T-CPU无缝扩展了中PLC的
产品线，在标准型/安全型CPU功能基础上，能够实现更多的运动控制功能。 运动控制，
化繁为简标准、运动控制和安全功能集成在一个CPU中实现通过PROFINET连接西门子SI
NAMICS驱动器，*大程度发挥系统优势TIAPortal为控制器、驱动器、HMI提供统一、的
工程平台智能、友好的组态和调试工具，例如凸轮 无论泵送、通风、压缩、移动还是过
程加工：SINAMICSG120都是满足广泛要求的通用驱动器。它在通用机械制造以及汽车、
纺织和包装行业都有着明显优势。其模块化的设计以及0.55kW至250kW的大功率范围将始
终确保您可以为具体应用配置*佳的变频器。

西门子电缆全国授权一级供货商

电缆导电线芯数有单芯、二芯、三芯、四芯、五芯。单芯电缆通常用于传送单相交流电、
直流电，也可在特殊场合使用(如高压电机引出线等)。60kV及其以上电压等级的充油、充



气高压电缆也多为单芯。二芯电缆多用于传送单相交流电或直流电。三芯电缆主要用于三
相交流电网中，在35kV及以下的各种电缆线路中得到广泛的应用。四芯电缆多用于低压
配电线路、中性点接地的三相四线制系统(四芯电缆的*四芯截面积通常为主线芯截面积的
40%～60%)。只有电压等级为1kV的电缆才有二芯和四芯。控制电缆线芯数从一到几十都
有。(4)按结构特征分类①统包型：在各芯线外包有统包绝缘，并置于同一护套内。②分
相屏蔽型：主要是分相屏蔽，一般用于10～35kV电压级，分有油纸绝缘式和塑料绝缘式。
③钢管型：电缆绝缘层的外层采用钢管护套，分钢管充油、充气式电缆和钢管油压式、气
压式电缆。④扁平型：三芯电缆的横断面外型呈扁平状，一般用于大长度海底电缆。⑤自
容型：电缆的护套内有压力，分自容式充油电缆和充气电缆。(5)按敷设的环境条件分类
电缆按敷设的环境条件可分为地下直埋、地下管道、空气中、水底过江河、水底过海洋、
矿井、高海拔、盐雾、大高差、多移动、潮热区等。环境因素一般对保护层有一定特殊要
求，如要求机械强度、防腐蚀能力或要求增加柔软度等。

西门子电缆全国授权一级供货商

 浔之漫智控技术（上海）有限公司（bfzy-xzm-lxn）本公司是西门子授权代理商 自动化
产品，全新，西门子PLC,西门子屏，西门子数控，西门子软启动，西门子以太网西门子电
机，西门子变频器，西门子直流调速器，西门子电线电缆我公司**供应，德国进口

西门子本着****的原则，为用户提供好的产品。所有产品均符合中国GB，GB2099。-96，
GB和IEC标准，并获得中国电工颁发的电工产品认证合格证书(长城认证)。儿童安全保护
门设计，防止由于儿童的误插而带来的用电危险。西门子能够为中国提供经济、和环保的
能源，*、安全、舒适的公交系统，**、高速、成本低廉的通讯系统，*、较准确和有效的
诊断与**设备，以及能够帮助各个工业领域提高生产力、效益和竞争力的自动化解决方案
等。�西门子面板式工控机配备有**的HMI*板，带有高分辨，宽视角的明亮，**显示屏
，提供了*好的可读性以及**的操作舒适性。该类型PC的特点是具备**，占用空间小，并
且可以灵活地安装于装配。从*紧凑和免维护的DIN导轨，直到具备高度扩展性和***的工
控机，紧凑型的箱式PC可以满足客户的切要求。连接：IMS360发送、IMR36接收；对于双
层组态，常用硬连线的IM365接口模块距离：采用IM365、两层机架，电缆大长度可达米
；采用IM360/36、多层机架，机架之间电缆大长度0米通讯处理器(CP)扩展*处理单元的通
讯，提供以下的连网能力：-点到点连接-PROFIBUS-工。而且西门子PLC产品在控制系统
中运行稳定，组态软件使用方便，为用户在工程项目的实施中提高了效率，为企业带来了
效益西门子PLC全系列产品西门子PLC系列产品种类多样，用户可进行灵活配置，下面从
两个方面来介绍：.应用领域复杂程度自动化控制领域般可分为小型，中型，大型自动化
控制系统。

西门子电缆全国授权一级供应商

    PLC设计当中能实现顺控的有两种方法：PLC中的顺控指令如三菱STL；二起保停
控制方式。不管哪种控制方式在设计的开始我们要完成的是流程，它是系统构成的脉络主
要有三个方面：“步”二“活动步”三“转换条件”。S7-200PLC的强大功能使其无论单
机运行，或连成网络都能实现复杂的控制功能。S7-200PLC可提供4个不同的基本型号与8
种CPU可供选择使用。CS7-300PLCS7-300是模块化小型PLC系统，能满足中等性能要求的



应用。——灵活出线：接线盒4*90度的方向旋转，客户可任意*，只需要在定货时注明即
可。——牢固的零部件连接：执行西门子电机组装标准，模块化设计，模块化安装，提高
零部件连接**性，大大降低了安装调试时间，缩短了交货期。灵活PLC采用的编程语言有
梯形图、布尔助记符、功能表图、功能模块和语句描述编程语言。编程方法的多样性使编
程简单、应用面拓展。操作十分灵活方便，监视和控制变量十分容易。西门子变频器Micr
oMaster440是全新代可以广泛应用的多功能标准变频器。0、为什么不能在6~60Hz全区域
连续运转使用。般电机利用装在轴上的外扇或转子端环上的叶片进行冷却，若速度降低则
冷却效果下降，因而不能承受与高速运转相同的发热，**降低在低速下的负载转矩，或采
用容量大的西门子变频器与电机组合，或采用*电机。

西门子电缆全国授权一级供应商

西门子总线电缆6XV1830-0EH10铝箔、裸金属丝编织双层屏蔽，实心裸铜线导体，2芯并
合成对，芯线红绿二色，绿色环保PVC外护套，外观紫色。 Profibus DP 电缆 采用实心裸
铜线导体作芯线，加厚铝箔和加密裸金属丝编织层，屏蔽效果好，紫色PVC外护套。具有
良好的信号传输性能。 6XV1830-0EH10 L2电缆
2芯屏蔽（PROFIBUS总线电缆）（原6XV1830-0AH10已升级为6XV1830-0EH10） 符合VDE
0472标准；B类试验（IEC332.1）。 
带米标识，分100米、200米、500米、1000米木轮包装。 
工作参数：单线传输较大规格：1000m，加中继器可延长至10000m6XV1830-3EH10 
SIMATIC NET, PROFIBUS FC 拖缆, PROFIBUS 拖缆, 较大加速度:4 m/s2, 至少 3 百万次
弯曲次数， 弯曲半径： 约 120mm，双芯屏蔽线，按米销售，较大长度: 8000m,
较小订购量: 20 m (原6XV1830-3BH10已升级为6XV1830-3EH10)
带米标识，分100米、200米、500米、1000米木轮包装。 
工作参数：单线传输较大规格：1000m，加中继器可延长至10000西门子(SIEMENS)
6XV1840-2AH10 产品详细信息： 使用fc电缆2 x 2可*、简便地连接到工业以太网 fc rj45
引出插座（10/100 mbit/s） 或工业以太网fc rj45
180/90°接头上，节省时间，*总线电缆，应用灵活，双层屏蔽电缆和一致的接
地方案，网络的抗干扰能力强，不含硅。 应用范围：
用于工厂车间中的结构化布线，*于*装配，特别适用于汽车行业（如喷漆生产线） 
技术说明： 电缆规格cat 5e特征阻抗，1-100 mhz时100 Ω ± 15 Ω绝缘电阻 500 mΩ
km芯线绝缘pe 1.5 mm工作温度-40 oc 到+70 oc运输/贮存温度-40 oc 到 +70 oc允许张力≤
150 n阻燃性能，符合标准ul 1685 （csa ft 4）认证ul 和 ccc

基础控制器基础控制器是紧凑型解决方案的明智选择，集成的运动控制功能适用于仅有速
度控制或且性能要求不高的低端应用。SIMOTION控制器SIMOTION是经过充分验证的运
动控制器。当机器制造面临*高产品质量、*高生产效率、*高可用性等等挑战时，SIMOTI
ON总能*大程度地满足需求。 控制器控制器不仅实现车间生产的自动化，还能胜任对性
能、络能力等有更多要求的中端应用。其中复杂的运动控制，例如凸轮同步、运动机构功
能**使用工艺型的CPU。全新的工艺型CPU，S7-1500T-CPU无缝扩展了中PLC的产品线，
在标准型/安全型CPU功能基础上，能够实现更多的运动控制功能。 运动控制，化繁为简
标准、运动控制和安全功能集成在一个CPU中实现通过PROFINET连接西门子SINAMICS
驱动器，*大程度发挥系统优势TIAPortal为控制器、驱动器、HMI提供统一、的工程平台



智能、友好的组态和调试工具，例如凸轮 无论泵送、通风、压缩、移动还是过程加工：SI
NAMICSG120都是满足广泛要求的通用驱动器。它在通用机械制造以及汽车、纺织和包装
行业都有着明显优势。其模块化的设计以及0.55kW至250kW的大功率范围将始终确保您可
以为具体应用配置*佳的变频器。
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