
正负压超快转换高压模块MB

产品名称 正负压超快转换高压模块MB

公司名称 咸阳威思曼高压电源有限公司

价格 .00/台

规格参数

公司地址 陕西省咸阳市世纪大道清华科技园北区

联系电话 029-33693480 13335437172

产品详情

   【型 号】 MB

【功率(W)】 0.5W-10W

【最大输出电压(kV)】 ,0.3,0.5,0.75,1,1.5,2,2.5,3,5,7.5,10,15,20,30,

【在线订购】

【在线下载】

 

威思曼高压电源推出的MB模块高压电源是正负可逆高达±30kV的高压模块,超低噪音，高稳定性，小型化模块。超快转换可定制<50ms。

主要用途:

双极镜头用品 质谱仪 聚焦：高电压偏置 高电压放大器 静电吸嘴，吸盘 医疗化工，科学实验，工业应用  

 

高稳定性0.001％ 超低纹波0.003％ 温度系数25ppm/℃ 电压调整率0.001％ 负载调整率0.001％ 短路保护和电弧放电保护
可选数字化控制Ethernet, USB，RS-232 & RS422 客户可OEM定制，价格有优势



  输入：DC24V 输出电压：±500V,±750V,±1K,±2K,±3K,±5K,±7.5K,±10K,±20K,±30K
输出电流：20mA,10mA,5mA,3.3mA,2mA,1.67mA,1.25mA,1mA, 输出功率：0.5W-10W 高稳定性0.001％ 超低纹波0.001％ 温度系数25ppm/℃
电压调整率0.001％ 负载调整率0.001％ 短路保护和电弧放电保护 工作温度：0-45℃ 储存温度：-40- +85℃ 湿度：20-80%RH(不结露）
尺寸：D140 X W120 X H40
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