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产品名称 厦门环岛防水专家 厦门防水价格
尽在厦门【环岛建材】

公司名称 厦门金盈丰工贸有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 厦门市思明区黄厝24号

联系电话 0592-2560984 13799785501

产品详情

厦门环岛防水专家 厦门防水价格 厂家直销尽在厦门【环岛建材】 产品说明
环岛双组份聚合物改性水泥基弹性型防水灰浆: 本品为当今防水领域杰出的双组份高级防水涂料，依据厨
房、卫生间、桥梁、屋面、游泳池、排水道等水流量较大，房间潮湿、管 道较多、维修不便的特点而开
发的专用防水。它由专门合成的进口树脂乳液、优质水泥填料及各种优质进口助剂精制而成。 产品特点 
环岛防水专家施工后对基层深度可达5mm～20mm和基层合二为一，同时具备刚性和柔性材料的特点，从
而解决柔性防水易老化、不耐刺穿难贴瓷砖的缺点，也克服刚性防水容易开裂的弱点。从而让防水层拥
有与基层同等使用年限，达到一次施工，经久无忧。极强自动修复功能。受材料使用年限、热胀冷缩、
结构变化等客观因素，基层会产生细微裂缝而产生漏水，普通防水只能打掉瓷砖重新补漏，而环岛防水
专家则在渗水部位产生二次结晶，成功修复裂缝，从而避免因维修而产生的生活不便和烦恼。施工简单
、性价比较高。一组15kg装的环岛防水专家，涂刷面积为10m2～13m2交叉相邻两遍，仅需相隔2小时左
右，24小时可做闭水实验。环保无污染，可用饮水池。它与基层结合力强，耐磨、耐气候老化性优异，
无毒、无害，施工方便轻松。可涂刷在潮湿基层、迎水面、背水面均可施工。抗盐碱、腐蚀和大气污染
腐蚀、抗老化、抗冻融、抗高温、抗低温，使用寿命长于普通防水。 基层要求基层平整、牢固、无明水
、无油污、干净、凹凸不平及大裂缝须用水泥砂浆找平，转角处做圆弧角。 施工方案：
基层处理：清扫整洁基层，使基面达到施工基面要求，并用清水充分润湿（但不能有明水）。 材料调配
：取出材料液料和粉料按1:1.5比例混合于桶内用搅拌器搅5分钟，配制好的料需在30分钟内用完。 涂
刷：防水层分两道涂刷，涂刷方向垂直，阴阳角、穿墙管、地漏加涂一道加强处理。
施工检查：施工后涂层应致密、厚度均匀、无漏涂刷。 试
水：基层完全固化后方可做闭水实验，一般24h（具体以施工环境而定）。 包装与贮存
塑料桶包装，净重量15KG、5kg 储存于干燥、阴凉处，避免阳光直射，保质期12个月。 用 途
饮水槽、地下室、卫生淋浴间、游泳池、桥梁、排水道、阳台、鱼虾池
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