
EVA 美国杜邦 250 薄膜级，流延膜专用料， 发泡鞋材料，抗氧化性

产品名称 EVA 美国杜邦 250 薄膜级，流延膜专用料，
发泡鞋材料，抗氧化性

公司名称 京冀（广州）新材料有限公司

价格 21.00/千克

规格参数 EVA:薄膜级
250:流延膜专用料
美国杜邦:抗氧化性

公司地址 广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X130
1-E014087（注册地址）

联系电话 18938547875 18938547875

产品详情
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EVA DuPont 250 (Heischmelzqualitt)

Eva-Material ist ein extrem hufiges Material, das eine gngige Art von Zwischensohlenmaterial im tglichen Leben ist.

Unsere gemeinsamen EVA-Hausschuhe, Baumwollschuhe, EVA-Handy-Schutzhülle, EVAIpad-Schutzhülle, etc.

Polymerisationsmethoden umfassen Hochdruck-Bulk-Polymerisation (für Kunststoffe), Lsungspolymerisation
(PVC-Verarbeitungshilfsmittel), Lotion-Polymerisaion (Klebstoff) und Suspensionspolymerisation. Wenn der Gehalt
an Vinylacetat (VA) hher als 30%ist

Verwenden Sie Lotionspolymerisation und verwenden Sie Hochdruck-Massenpolymerisation für niedrigen
Vinylacetatgehalt.

DuPont EVA 250 VAC Gehalt 28%, MI: 25 für Klebstoffe und Mischprodukte

DuPont EVA 260 VAC Gehalt 28%, MI: 6 für Produkte mit besonderen Bedürfnissen

DuPont EVA 265 VAC-Gehalt 28%, MI: 3 für Produkte mit besonderen Bedürfnissen

DuPont EVA 310 VAC Gehalt 25%, MI: 400 wird im mittleren Molekulargewicht verwendet, mit der niedrigsten
Viskositt



DuPont EVA 350 VAC Gehalt von 25%, MI: 19 eignet sich zum Mischen mit 460 Marke und kann Materialien mit
verschiedenen ffnungen und Schuhmaterialien erhalten

DuPont EVA 360 VAC Gehalt von 25%, MI: 2 eignet sich zum Mischen mit 460 Marke und kann Materialien mit
verschiedenen ffnungen und Schuhmaterialien erhalten

EVA Sohle bezieht sich auf die Sohle aus EVA Material.

EVA-Sohle hat hohe Belastbarkeit und Spannungsbestndigkeit, hohe Zhigkeit, gute Stofestigkeit, Dmpfungsleistung,
Wrmeisolierung, Wrmedmmung und Kltebestndigkeit und Leistung bei niedrigen Temperaturen

В США DuPont EVA 250 содержит 28% VAC, MI: 25 используется в клеях
и смешанных продуктах 

 СоединенныеШтаты DuPont EVA 260 VAC Содержание 28%, MI: 6
Продукты для особых потребностей 

 США DuPont EVA 265 VAC Содержание 28%, MI: 3 Продукты для
особых потребностей 

 США DuPont EVA 310 VAC Содержание 25%, MI: 400 используется в
средней молекулярной массе, самая низкая вязкость 

 СоединенныеШтаты DuPont EVA 350 VAC 25%, MI: 19 подходит для
смешивания с номерами 460 с различными отверстиями и
обувными материалами 



 СоединенныеШтаты DuPont EVA 360 VAC с содержанием 25%, MI: 2
для смешивания с номерами 460, с различными
отверстиями и обувными материалами 

 Подошвы EVA - это подошвы, изготовленные из
материалов EVA. 

 Обратная эластичность и натяжение подошвы EVA,
высокая вязкость, хорошая сейсмическая,
амортизационная, теплоизоляционная, холодная и
криогенная производительность 
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