
浦口打水泥管井，浦口厂房打井，浦口环境检测井

产品名称 浦口打水泥管井，浦口厂房打井，浦口环境检测
井

公司名称 苏州通泉钻井工程有限公司

价格 188.00/米

规格参数

公司地址 江浙沪皖全域施工

联系电话  18550432778

产品详情

浦口打水泥管井，浦口厂房打井，浦口检测井 

钻井直径和深度大小，取决于钻井用途及矿产埋藏深度等。钻探石油、气以及地下水的钻井直径都较大
。主要功用为：①获取地下实物资料，即从钻井中采取岩心钻探取得的岩心、矿心、岩屑、液态样、气
态样等。②作为地球物理测井通道，获取岩矿层各种地球物理场的资料。③作为人工通道观测地下水层
水文地质动态情况。④用作探、采结合，地下水、油气、地热等的钻井。 

每一口井的完成包括钻前工程、钻进工程和完井作业三个阶段。每一项工程阶段又有一系列的施工工序
。其主要工序一般包括：定井位、道路勘测、基础施工、安装井架、搬家、安装设备、一次开钻、二次
开钻、钻进、起钻、换钻头、下钻、完井、电测、下套管、固井作业等。 

（1）月①进行班、周所要求的项目。②卸开卡盘，清洗卡瓦及卡瓦座。如有损坏应及时更换。③清洗油
箱内过滤器，更换变质或被脏污了的液压油。④检查各主要零部件的完好情况，如有损坏应及时更换，
不可带伤工作。⑤在本月内发生的故障。⑥若钻井机设备不使用，各表露部分（特别是加工表露面）应
涂以脂。  

  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

