
镇江打水泥管井，镇江厂房打井，镇江打深井

产品名称 镇江打水泥管井，镇江厂房打井，镇江打深井

公司名称 苏州通泉钻井工程有限公司

价格 188.00/米

规格参数

公司地址 江浙沪皖全域施工

联系电话  18550432778

产品详情

镇江打水泥管井，镇江厂房打井，镇江打深井 

场地工1.井场钻具应以内螺纹端面为准排放整齐，地面和层间垫滚杠，两端悬空不得超过2m。堆放多不
超过三层，管架两端防滚落，下面不得放置其它异物。2.下井钻具做到内、外螺纹清洁完好，水眼畅通
干净，本体符合。3．场地上钻具做到顺序不乱。4.吊单根上钻台时，应先将钻杆撬到大门坡道上，上紧
护丝，戴好外螺纹护丝，人员站到位置后再与钻系起吊。 

从事水文打井工程和地基与基础施工的队伍，具有打井工程承包贰级资质。现有职工近80人，有职称的
工程、经济、会计、统计人员二十余人，其中从事工作20年以上的工程师1人，工程师6人，具有二级以
上资质的建造师3人。公司设经营部、总工办、工程部、财务部。 

玄武岩地层容易出现微裂缝发育破碎，则容易发生井漏，应按照易漏地层做好工作；在打井作业中，油
泥污水粉尘噪音等是他们健康的者。泥浆循环由泥浆泵、高压泥浆管线、水龙带、水、钻柱以及泥浆固
控设备等组成。功用是维持泥浆循环，对井底进行冲洗，将注入的高压泥浆能量传递给井底。  

  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

