
汉克森滤芯E3-20

产品名称 汉克森滤芯E3-20

公司名称 杭州佳洁干澡过滤设备有限公司

价格 .00/支

规格参数

公司地址 杭州市江干区石大路268号

联系电话 85047316 13456789955

产品详情

[2]汉克森滤芯（HANKISON滤芯，美国汉克森滤芯，美国HANKISON滤芯）由端盖、过滤材料及内外
护网组成。端盖、护网材质为ST12\13\14或BS304\316\316L构成。过滤材料材质为不锈钢密纹编织网\1cr18
Ni9\0cr18Ni9及管状玻璃纤维或覆膜滤材。可完全过滤0.5um以上的固体颗粒。满足中高压等级滤器使用
。

汉克森过滤器滤芯采用不同结构的不锈钢骨架，耐腐蚀、结构性能优；焊接强度高、气流阻力低。不同
精度级别滤芯采用不同结构型式、新型“矩阵混合纤维”使介质接触面积面积大，改进了滤除率，提高
了过滤效果。采用抗油耐酸类化学腐蚀的封闭涂沫泡套筒，防止了聚结液体重新进入气流，确保了高效
率除油。 E9-12、E9-16、E9-20、E9-24、E9-28、E9-32、E9-36、E9-40、E9-44、E9-48、
E7-12、E7-16、E7-20、E7-24、E7-28、E7-32、E7-36、E7-40、E7-44、E7-48；
E5-12、E5-16、E5-20、E5-24、E5-28、E5-32、E5-36、E5-40、E5-44、E5-48；
E3-12、E3-16、E3-20、E3-24、E3-28、E3-32、E3-36、E3-40、E3-44、E3-48；
E1-12、E1-16、E1-20、E1-24、E1-28、E1-32、E1-36、E1-40、E1-44、E1-48
单位：杭州佳洁气源净化设备有限公司 地址：杭州市江干区石大路268号

电话：0571-85047316  传真：0571-86465021 手机：13456789955 E-mai:zsp615@163.com  网址：zjfiler.cn

联系人；潜龙军  
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