
EPDM橡胶管 输气输水橡胶管

产品名称 EPDM橡胶管 输气输水橡胶管

公司名称 河北崔氏橡塑制品科技有限公司

价格 .00/米

规格参数

公司地址 河北省邢台市清河县杨二庄工贸区

联系电话 86-3198066618 15131357504

产品详情

   A、优异的耐臭氧性和耐氧化性

  EPDM的分子结构中的主链不含双键，能够完全抵抗空气中的臭氧的进攻。在臭氧浓度为100PPHM的
环境中，2430小时不出现龟裂（丁基橡胶500小时龟裂，氯丁橡胶40小时龟裂）；在50PPHM、静拉30%的
条件下，150小时不龟裂（丁基橡胶2小时龟裂）。

     B、优异的耐候性

  EPDM可长期在阳光、潮湿、寒冷的自然环境下使用。含CB的硫化胶在阳光下暴晒三年不会出现龟裂
，物理机械性能变化也很小。

   C、优异的耐热性

  EPDM可在120℃条件下长期使用，最高使用温度150℃，当高于150℃时开始分解，当加入适宜的防老
化剂或过氧化物、醌硫化体系，其间歇耐温高达315℃。这一特性是由其饱和的主链结构所决定的。

   D、优异的低温特性

  聚甲撑主链的屈挠性提供了良好的低温特性，其玻璃化温度在-35℃--65℃之间，大多数硫化制品在-25
℃条件下还是柔软的即在低温下具有较好的弹性和较少的压缩永久变形，从而使其在寒冷地区不会因环
境温度过低而降低其密封性能，使在寒冷地区施工更加容易。

    E、耐化学性能

  EPDM耐多种极性溶质，如刹车油、强酸、强碱、酒精等；耐非极性溶质性能较差，如汽油等烃类溶
等，通过采用超高分子油填充情况下可获得中等耐油性。

    F、      EPDM几乎是所有合成橡胶中比重最轻的一种（也低于增塑聚氯乙烯），所以其
成品就有较轻的米重。这点也决定了其有广泛的应用前景。     EPDM除具有上述的诸多优点，而已EP



DM密度小，具有优良的电性能，良好的应力-应变特性，良好的耐磨性，优异的耐潮湿性和耐水蒸气  

   产品广泛应用于住宅建筑、商业建筑、体育场馆及桥梁和码头防撞护舷等......

 公司技术力量雄厚，拥有先进的生产机器以及十几年的生产经验和技术。并配有专业安装队伍，售后
服务体系完善。 工厂具有从产品研发设计、材料配制、模具设计与制造、理化测试到产品制造的全过程
的设计、生产、质量保证系统。通过ISO国际质量管理体系认证
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