
第三方风管检测机构风管检测、风管检测标准工程

产品名称 第三方风管检测机构风管检测、风管检测标准工
程

公司名称 北京华标信诚认证咨询有限公司

价格 .00/件

规格参数 通风管道:耐火检测
办理范围:全国接单
检测标准:GB/T17428

公司地址 北京市朝阳区北三环30号建研院

联系电话 18600770058 18600770058

产品详情
防火板材,采用的是一个新的智能化技术创造出来的新型材料,具备优异的防火安全、防水、环保性能和非常高的物理化学可靠性,不含石棉纤维和室内甲醛。其主要成分为高强度水泥、多种多样硅质的和钙元素无机化合物、进口的纤维材料、优选石英沙、特殊黑云母，及各种稀缺矿物原料。采用先进的自动化机械精制而成。高温下无有害烟尘释放出来,实属环境友好的建筑产品。因为生产过程中使用了前沿的超高压高温蒸养技术性,商品内部结构形成规则排列引流矩阵分子结构,因而同质透心,因此工艺性能尤其平稳,外部温度湿度的改变不会导致木材的变形或干裂。

耐火板材质呈淡乳钙乳白色,正脸光洁,反面呈略不光滑纹理状。pH值处于7至10中间,显弱酸性,可有效的防止黄曲霉菌滋长。

防火板材能够采用传统的木匠工具进行切割和安装,如自攻螺钉和手钻等。
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