
PC/ABS 基础创新塑料(南沙) C2950-111 抗紫外线，高耐热 ，防火

产品名称 PC/ABS 基础创新塑料(南沙) C2950-111
抗紫外线，高耐热 ，防火

公司名称 京冀（广州）新材料有限公司

价格 25.00/千克

规格参数 PC/ABS:抗紫外线
C2950-111:高耐热
基础创新塑料(南沙):防火

公司地址 广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X130
1-E014087（注册地址）

联系电话 18938547875 18938547875

产品详情

Редактор рыночного спроса 

 PC / ABS, коммерческий полимерный сплав, продаваемый
во всем мире, в последние годы растет примерно на 10%. 
PC / ABS улучшает ликвидность по сравнению с PC,
улучшает производительность обработки, уменьшает
чувствительность к соответствию изделий и,
следовательно, применяется к высокопрочным,
высокотермостойким деталям, таким как интерьер
автомобиля, наружная отделка, фары и т. Д.  С
повышением осведомленности людей об охране
окружающей среды, автомобильная промышленность ELV
и другие экологические правила рециркуляции были
введены один за другим, производители сырья также
продолжают предлагать новые решения.  Как инженер
пластмасс промышленности своевременно
представил новое поколение сплавов PC / ABS серии
материалов, которая в основном включает в себя
гидролитическую устойчивость PC / ABS, ультра - низкий
блеск PC / ABS для интерьера без распыления, химически
устойчивый растворитель PC / ABS и другие продукты. 



 Поликарбонат / акрилонитрилбутадиен - стирол (PC / ABS)
аморфный термопласт смешивается с высокой ударной
комбинацией, которая легко сочетается с
низкотемпературной пластической обработкой. 
Благодаря отличной ударопрочности,
термостойкости и эстетическим эффектам окраски,
смесь Cycoloy смолы может быть настроена для
удовлетворения конкретных требований к
производительности, чтобы помочь сбалансировать
производительность, стоимость и processability.Cycoloy смола
смешивается, чтобы обеспечить отличные
дизайнерские решения, когда внешний вид и
долговечность имеют большое значение. 

Edio da procura do mercado

PC / ABS, como a liga de polímero comercial vendida no mundo, aumentou a uma taxa de demanda de cerca de
10% nos últimos anos. Comparado com o PC, PC / ABS melhora a fluidez, melhora o desempenho de
processamento e reduz a sensibilidade dos produtos ao estresse, por isso é aplicado a peas resistentes ao calor e alta
resistência ao calor, como interior do automóvel, decorao exterior e lmpadas. Com a melhoria da conscientizao das
pessoas sobre proteo ambiental e a introduo de proteo ambiental e regulamentos recicláveis, como ELV na
indústria automobilística, os fabricantes de matérias-primas também continuam a fornecer novas solues. Como
líder da indústria de plásticos de engenharia, uma nova gerao de materiais da série de liga PC / ABS foi lanada
oportunamente, que inclui principalmente PC / ABS com estabilidade resistente à hidrólise, PC / ABS de brilho
ultra baixo para decorao interior sem pulverizao e PC / ABS resistente a solventes químicos que no é fácil de ser
erodido por tinta e outros produtos.

Misturas termoplásticas amorfas de policarbonato/acrilonitrila-butadieno-estireno (PC/ABS) so fáceis de serem
processadas a baixa temperatura devido ao alto impacto. Com sua excelente resistência ao impacto, resistência ao
calor e efeito de colorao estética, as misturas de resina Cycoloy podem ser personalizadas para atender aos requisitos
específicos de desempenho para ajudar a equilibrar o desempenho, custo e processabilidade.A aparência e
durabilidade das misturas de resina Cycoloy so muito importantes ao fornecer excelentes solues de design.
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