
PC/ABS 基础创新塑料(南沙) C6600-111 电气电子, 家用部件 ,汽车领域

产品名称 PC/ABS 基础创新塑料(南沙) C6600-111
电气电子, 家用部件 ,汽车领域

公司名称 京冀（广州）新材料有限公司

价格 25.00/千克

规格参数 PC/ABS:电气电子
C6600-111:家用部件
基础创新塑料(南沙):汽车领域

公司地址 广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X130
1-E014087（注册地址）

联系电话 18938547875 18938547875

产品详情

汽车上的应用 ：

汽车内装件 PC/ABS合金是*适合用于汽车内装件的材料。这是因为PC/ABS合金具有优异的耐热性、耐冲
击性和刚性，良好的加工流动性。也是制造汽车仪表板的理想材料。PC/ABS合金的热变形温

度为110℃～135℃，完全可以满足热带国家炎热的夏天中午汽车在室外停放的受热要求。PC/ABS合金有
良好的涂饰性和对覆盖膜的黏附性，因此用PC/ABS合金制成的仪表板无需进行表面预处理，可以直

接喷涂软质面漆或覆涂PVC膜。

PC/ABS合金还用来制造汽车仪表板周围部件、防冻板、车门把手、阴流板、托架、转向柱护套、装饰板
、空调系统配件等汽车零部件。

?????

Application on automobile:



PC/ABS alloy is the most suitable material for automobile interior parts. This is because PC/ABS alloy has excellent
heat resistance, impact resistance, rigidity and good processing fluidity. It is also an ideal material for manufacturing
automobile dashboard. Hot deformation temperature of PC/ABS alloy

The temperature is 110 ℃ - 135 ℃, which can completely meet the heating requirements of the car parking outdoors
at noon in the hot summer in tropical countries. PC/ABS alloy has good coating property and adhesion to the
covering film, so the instrument panel made of PC/ABS alloy can be straight without surface pretreatment

Connect and spray soft finish paint or coat PVC film.

PC/ABS alloy is also used to manufacture automobile parts such as parts around the instrument panel, antifreeze plate,
door handle, baffle plate, bracket, steering column jacket, decorative plate, air-conditioning system accessories, etc.

Product live shot:

Aplicao no automóvel:

A liga PC/ABS é o material mais adequado para peas interiores de automóveis. Isto é porque a liga PC / ABS tem
excelente resistência ao calor, resistência ao impacto, rigidez e boa fluidez de processamento. igualmente um
material ideal para a fabricao do painel do automóvel. Temperatura de deformao quente da liga PC/ABS

A temperatura é 110 ℃ - 135 ℃, que pode atender completamente aos requisitos de aquecimento do
estacionamento ao ar livre ao meio-dia no vero quente em países tropicais. Liga PC/ABS tem boa propriedade de
revestimento e adeso ao filme de cobertura, assim que o painel de instrumentos feito da liga PC/ABS pode ser reto sem
pré-tratamento de superfície

Conecte e pulverize tinta macia do revestimento ou filme do PVC.



A liga PC / ABS também é usada para fabricar peas de automóvel, tais como peas em torno do painel de
instrumentos, placa anticongelante, ala da porta, placa defletora, suporte, revestimento da coluna de direo, placa
decorativa, acessórios do sistema de ar condicionado, etc.

Fotografia ao vivo do produto:
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