
邢台一体化生活污水处理设备

产品名称 邢台一体化生活污水处理设备

公司名称 潍坊鲁昌环保设备有限公司

价格 15800.00/瓶

规格参数 品牌:鲁昌
型号:环保设备
产地:山东潍坊

公司地址 山东省潍坊市潍城区南关街道健康西街108号富
丽佳华大厦602

联系电话 18953629577 18953629577

产品详情

邢台一体化生活污水处理设备 生化处理

（1）好氧处理技术

好氧处理的基本原理是利用微生物在好氧条件下分解有机物，同时合成自身细胞(活性污泥)。在好氧处

理中，可生物降解的有机物zui终可被完全氧化为简单的无机物。该方法主要有活性污泥法和生物滤池、

生物转盘、生物接触氧化、序批式活性污泥法、A/O及氧化沟等。采用好氧技术对畜禽污水进行生物处

理，这方面研究的较多的是水解与SBR结合的工艺。SBR工艺，即序批式活性污泥法，是基于传统的Fill-

Draw系统改进并发展起来的一种间歇式活性污泥工艺，它把污水处理构筑物从空间系列转化为时间系列



，在同一构筑物内进行进水、反应、沉淀、排水、闲置等周期循环。SBR与水解方式结合处理畜禽污水

时，水解过程对CODCr有较高的去除率，SBR对总磷去除率为74.1%，高浓度氨氮去除率达97%以上。此

外，其他好氧处理技术也逐渐应用于畜禽污水处理中，如间歇式排水延时曝气(IDEA)、循环式活性污泥

系统(CASS)、间歇式循环延时曝气活性污泥法(ICEAS)。 

邢台一体化生活污水处理设备（2）厌氧处理技术

20世纪50年代出现了厌氧接触法工艺，此后随着厌氧滤器AF和上流式厌氧污泥床UASB的发明，推动了以

提高污泥浓度和改善污水与污泥混合效果为基础的一系列高负荷厌氧反应器的发展，并逐步应用于禽畜

污水处理中。厌氧处理特点是造价低，占地少，能量需求低，还可以产生沼气，而且处理过程不需要氧

，不受传氧能力的限制，因而具有较高的有机物负荷潜力，能使一些好氧微生物所不能降解的部分进行

有机物降解。

常用的方法有：完全混合式厌氧消化器（CSTR）、厌氧接触反应器、厌氧滤池（AF）、上流式厌氧污泥

床（UASB）、厌氧流化床（AFB）、升流式固体反应器（USR）等。目前国内养殖场污水处理主要采用

的是上流式厌氧污泥床及升流式固体反应器工艺。
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