
云南省德宏州危房鉴定检测部门

产品名称 云南省德宏州危房鉴定检测部门

公司名称 浙江固泰工程检测科技有限公司云南分公司

价格 2.00/平方米

规格参数 云南固泰检测:安全性鉴定检测
云南固泰检测:房屋危险性鉴定检测
云南固泰检测:抗震性检测

公司地址 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区金马
街道办事处建工社区汇和紫薇园(一期、二期)3
幢16层

联系电话 0871-65610611 18313982035

产品详情

云南省德宏州危房鉴定检测部门 房屋检测鉴定的流程 1、提出详细的检查、检测和鉴定方案。应根据房
屋结构的特点、初步调查结果和委托方要求、依据相关标准制定。
2、签订合同或协议。合同或协议中应明确约定房屋鉴定的目的、范围，以及委托方应提供的相关资料。
3、现场的检查和检测。按照检查、检测和鉴定方案，调查房屋的使用条件，检查和检测房屋的场地、地
基基础、上部结构和构件。 4、结构验算和分析。根据现场检查和检测结果，按照鉴定要求，对房屋的
结构和构件进行验算和分析;验算分析方法，应符合相关鉴定和设计规范的规定。 5、现场检查和检测结
果与设计图纸不符的，应以实际检查和检测结果为准;检测数据不足或检测数据出现异常等情况的，应进
行补充检测;必要时，可进行现场载荷试验或模拟试验。 6、鉴定评级应根据现场检查和检测及验算分析
结果，按照相关鉴定标准规定的方法和步骤，对被鉴定房进行鉴定评级。 7、房屋鉴定报告主要由封皮
、房屋概况、检测鉴定的依据和检测设备、检测鉴定范围及内容、现场检查和检测结果、复核验算结果
、房屋损坏原因分析、鉴定评级、鉴定结论、处理意见等部分组成。鉴定报告中鉴定评级、鉴定结论、
处理意见等部分的内容。 云南省德宏州危房鉴定检测部门 一般地讲，当房屋超过设计使用年限继续服役
时，房屋将出现不同程度的耐久性老化迹象，其结构功能出现不同程度的退化，需要进行全1面的检测评
估，除常规检测评估内容外，重点在于预测结构使用寿命、设定下一目标使用期并提出耐久性处理建议
。当既有建筑按有关标准被评为危房时，检测报告须送市房屋检测中心组织技术审查。
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