
万能断路器NA1-1000~6300

产品名称 万能断路器NA1-1000~6300

公司名称 广西防城港泰鑫机电设备物资有限公司

价格 2954.00/个

规格参数 品牌：:正泰
型号：:NA1
极数：:3P

公司地址 中国 广西 防城港市防城区
广西防城港市防城区群星大道正泰电器

联系电话 0086-07703270060

产品详情

品牌： 正泰 型号： NA1 极数： 3P
额定频率： 60（Hz） 额定绝缘电压： 400（V） 脱扣器电流： 2500（A）
产品认证： CCC 安装方式： 抽屉式 灭弧介质： 空气式
结构： 万能式 操作方式： 电动操作

塑壳断路器dz20系列 价格不清楚的欢迎来电查询

名称 型号 单位 数量 单价系统价

能断路器 na1-2000-1600m/3p手动抽屉式ac220v 只 1 968813840

万能断路器 na1-1000-1000h/3p 电动固定式 ac380 只 1 1001714310

万能断路器 na1-3200-2500m/3p电动抽屉式ac380v无欠压 只 1 1652023600

万能断路器 na15-4000-3200m/4p电动抽屉式ac380v 只 1 1898427120

万能断路器 na15-2000-800m/3p 电动固定式 ac380v 只 1 54887840

万能断路器 na15-4000-4000m/3p电动抽屉式ac380v无欠压 只 1 1822826040

万能断路器 na1-1000-800m/3电动抽屉dc220 只 1 872212460

万能断路器 na1-1000-630m/3电动固定ac380 只 1 725210360

万能断路器 na1-1000-200m/4电动抽屉ac220 只 1 1031114730

万能断路器 na1-1000-630m/3电动固定ac380 只 1 725210360

万能断路器 na1-1000-1000/h4/3p智能控制器 只 1 29544220

万能断路器 na1-2000-630m/3p手动固定式ac220v 只 1 730110430

万能断路器 na1-2000-1250/1000m/3p电动抽屉式ac220v 只 1 991214160



万能断路器 na1-6300-5000m/3p电动抽屉式无欠压ac380 只 1 5154873640
万能断路器 na1-6300-5000m/3p电动抽屉式ac380v 只 1 5184274060

万能断路器 na1-6300-5000h/3p电动抽屉式ac380v 只 1 6146787810

万能断路器 na1-6300-6300m/3p电动抽屉式dc220v 只 1 5602880040

万能断路器 na1-6300-6300h/3p电动抽屉式ac220v 只 1 6645894940

万能断路器 na1-6300-5000m/4p电动抽屉式ac380v 只 1 6182488320

万能断路器 na1-6300-5000h/4p电动抽屉式ac220v 只 1 73024104320

万能断路器 na1-6300-4000m/4p电动抽屉ac380v 只 1 6182488320

广西防城港泰鑫机电设备物资有限公司：

地址：位于中国广西防城港市防城区群星大道正泰电器。

主要经营：五金交电、电子产品、机械成套设备、建筑材料、工厂照明、电缆、电缆桥架、母线桥、母
线槽、矿产品等国内及进口产品。

属性：贵公司的产品在消费者当中享有较高的地位，公司与多家工厂和代理商建立了长期稳定的合作关
系。贵公司经销的产品品种齐全、价格合理。贵公司实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多
品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

电话：0086 0770 3270060移动电话：13877082323q q：48057276 1151574578 1319577907 1319657333地址：中
国广西防城港市
防城区广西防城港市防城区群星大道正泰电器邮编：510000公司网站：http://whlailq.cn.alibaba.com

1使用范围

na1万能断路器，适用于交流50hz,额定工作电压400v、690v，额定工作电流至1000a以下的配电网络中，用
来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路、单相接地等故障的危害；该断路器具有智
能，选择性保护精确，能提高供电可靠性，避免不必要的停电。。符合标准：gb14048.2
iec60947-2，通过kema 3c认证。

2运行条件

环境温度-5℃-+40℃，24h的平均值不超过35℃（特殊申明除外）

海拔高度：安装地点的海拔不超过2000m

污染等级：3级

安装方式：按照厂家提供的说明书进行安装，断路器垂直倾斜度不超过5
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