
水泥挡砟块模具 塑料PP材质 周转次数多

产品名称 水泥挡砟块模具 塑料PP材质 周转次数多

公司名称 保定市飞皇模具制造有限公司

价格 20.00/件

规格参数 材质:PP/ABS
周转次数:200次
生产周期:3天

公司地址 保定市北市区东金庄乡后辛庄村村西

联系电话  19933355533

产品详情

挡砟块模具使用方式主要按照预制的步骤进行每次操作，塑料模具很少进行现场浇筑，因为质地的原因
在现场进行浇筑加工的话，塑料的模具容易出现受损的问题，所以更多是选择了预制方式进行每次使用
。在进行预制加工之前需要将模具擦拭干净，一些灰尘颗粒或者是混凝土结块要擦拭干净，对于塑料模
具的还是用一定要保证干净。将模具刷油后就可以注入适量的混凝土了，高频率振动过后就可以取出振
动棒了，等待凝固后来进行脱模工序。其实挡砟块模具的使用体验一般不会出现太大的问题，一方面塑
料模具是一次性注塑成型，不存在任何拆模的工序，另外一方面塑料模具自身非常光滑，加工出来的挡
砟块也会非常的美观。挡砟块模具浇筑泥浆到凝固脱模的时间一般都是在两个小时左右，整块模具尺寸
不算太大，而且是扁平状态放置在地上，灌料口的位置宽大，可以大面积接触到空气，加快凝固的速度
，脱模也会非常便利，所以目前对于模具的使用得到了一致好评。
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