
常熟市柔性防水材料检测 不透水性检测

产品名称 常熟市柔性防水材料检测 不透水性检测

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司检测部

价格 1300.00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:5-7个工作日
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 17312626973

产品详情

防水材料是建筑物的围护结构要防止雨水、雪水和地下水的渗透；要防止空气中的湿气、蒸汽和其他有
害气体与液体的侵蚀；分隔结构要防止给排水的渗翻。这些防渗透、渗漏和侵蚀的材料统称。

柔性防水材料

沥青卷材类：SBS弹性体改性沥青防水卷材、APP塑性体改性沥青防水卷材、自粘聚合物改性沥青防水卷
材、道桥用改性沥青防水卷材、耐根穿刺防水卷材、预铺/湿铺防水卷材、承载防水卷材、带自粘层防水
卷材、石油沥青防水卷材、聚乙烯胎防水卷材、阻燃防水卷材、沥青防水垫层等。

高分子片材类：高分子防水片材、（EVA/ ECB/ PE）塑料防水板、（TPO）聚烯烃防水卷材、（PVC）
聚氯乙烯防水卷材、氯化聚乙烯防水卷材、聚乙烯丙纶复合防水卷材、（EPDM）三元乙丙防水卷材、
高分子自粘防水卷材等。

墙体屋面功能防水类：防水透气膜、隔气膜、反射膜、建筑膜材、波形沥青防水板（瓦）、沥青防水垫
层、玻纤胎沥青瓦、黑纸、树脂瓦、采光瓦、光伏屋面防水材料等。

密封止水材料类：遇水膨胀止水胶、盾构管片密封垫、预埋注浆管、（钢边）橡胶止水带、（EVA/
ECB/ PVC）塑料止水带、丁基腻子钢板止水带、遇水膨胀止水条、膨润土橡胶遇水膨胀止水条、螺栓孔
遇水膨胀垫圈、软木橡胶垫衬材料、软木橡胶填缝板、发泡塑料填缝板、建筑门窗幕墙橡胶密封条、声
屏障橡胶密封垫、车辆门窗橡胶密封条、管道橡胶密封圈、水闸橡胶密封件、橡胶坝、阀门密封材料、
机械密封件、液压密封件、橡胶密封件、密封圈、密封条、密封垫片。

刚性防水材料

防水剂：水泥渗透结晶、水性渗透型无机防水剂、无机防水堵漏材料、水泥基环氧灌浆丙凝PU材料、有
机硅表面防水剂、预埋注浆灌浆料等。



防水材料的常规检验项目沥青防水材料：可溶物含量、不透水性、耐热度、拉力、拉力时延伸率、低温
柔度、撕裂强度；

高分子防水材料：拉伸强度、拉力断裂伸长率、热处理尺寸变化率、低温弯折性、不透水性、尺寸偏差
、剪切下的黏合性、硬度（邵尔A）；

防水涂料：拉伸强度、断裂延伸率、低温柔性、不透水性、固体含量、加热伸缩率、涂膜表干时间、涂
膜实干时间、耐热性、黏结性；

建筑密封材料：密度、耐热性、低温柔性、拉伸粘结性、浸水后拉伸粘结性、表干时间、下垂度
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