
杭州市船舶涂料VOC含量检测

产品名称 杭州市船舶涂料VOC含量检测

公司名称 江苏广分检测技术有限责任公司

价格 .00/件

规格参数 优势:周期短、费用低
效率:高标准、高效率
服务内容:一站式检测分析测试服务

公司地址 苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测

联系电话 18912706073 18912706073

产品详情
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 涂料检测项目

序号名称检测标准（方法）名称及编号（含年号）限制范围1非挥发物含量涂料挥发物含量的标准测试方
法 ASTM 2369-10e12粘度 福特杯粘度标准测试方法 ASTM 1200-10只用Ford-43比重
液体涂料油墨及相关产品比重的标准测试方法 ASTM 1475-134铅笔硬度 铅笔硬度的标准测试方法 ASTM
3363-05(2011)e25盐雾性能 色漆和清漆 耐中性盐雾性能的测定 GB/T1771-20076耐湿热性能
漆膜耐湿热测定法 GB/T 1740—20077耐紫外老化性能
用荧光紫外线曝光曝水装置对涂料及有关涂层和材料进行测试的标准实施规程 ASTM
4587-118人工气候老化 漆和清漆人工气候老化和人工辐射曝露滤过的氙弧辐射 GB/T
1865—2009只用方法1人工气候老化
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体系 热门产品 常见问题
丝印油墨 玻璃保护油墨、蚀刻油墨 耐酸不耐碱性，脱落不彻底，分散

均匀性不好
导电油墨 印网残留比较大，不彻底，分散性

不好
橡胶油墨 油墨硫化后变黄

附着力不好，分散性不好
印刷版油墨 附着力不好

凹印油墨 凹版表印油墨 溶剂残留高、气味大、耐热性不好
凹版里印油墨 不能耐高温蒸煮、印刷刮不干净，

油墨增粘
喷涂油墨 陶瓷油墨 分散性不好、颜料的种类及粒径

导电油墨 导电性能、附着力不好 、粒径
印花墨水 粒径、附着力不好，颜色不持久，

褪色
喷码墨水 粒径、附着力不好、堵喷头

笔用墨水 笔用墨水 保湿性不好、脱帽时间长、颜料分
散性不好
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