
【石家庄瑞聪电缆】电力电缆，，质量保证！

产品名称 【石家庄瑞聪电缆】电力电缆，，质量保证！

公司名称 石家庄瑞聪电缆有限公司

价格 1.00/普通

规格参数

公司地址 石家庄裕华区翟营南大街389号卓达书香园二区2
6-2-202

联系电话 0311-85815755 13931886358

产品详情

本产品适用于交流额定电压（U0/U）0.6/1KV～8.7/10kV系统的输配电线路。 使用特性1、电缆导体长期
允许最高工作温度为90℃；应急过载最高工作温度为130℃；短路时（≤5s）导体最高温度为250℃。2、
电缆敷设时的环境温度应不低于-20℃；如在-20℃以下敷设，应对电缆预热。3、电缆最大弯曲半径为：
安装后，单芯电缆16D0，多芯电缆10D0；安装前，单芯电缆20D0，多芯电缆15D0。D0为电缆外径。4、
安装时的允许牵引力：T=k×芯数×截面 (kg) 铜芯 k=7 铝芯 k=45、电缆弯曲时侧压力P=T/R，式中T为牵
引力，R为弯曲半径。单芯电缆要求P≤500kg/m，三芯电缆要求P≤300kg/m.6、截流量大，敷设不受落差
限制。 产品采用木盘、铁木混合盘包装，坚固可靠，便于运输。 公司电话:0311-85815755/86118758
13931886358郑经理 公司网址:www.sjzruicong.cn
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