
PVC沼气池用的膜 PVC薄膜

产品名称 PVC沼气池用的膜 PVC薄膜

公司名称 希运涂层织物(上海)贸易有限公司

价格 .00/个

规格参数 材质：:PVC薄膜
厂家(产地)：:/
型号：:/

公司地址 中国（上海）自由贸易试验区美盛路168号东楼
底层

联系电话 021-63842521 13801794787

产品详情

材质： PVC薄膜 厂家(产地)： / 型号： /
厚度： 0.8（mm） 宽度： 3,2.5,3.2（mm） 拉伸性能： /
透气性： /

1）简介：

pvc涂层布是当今理想的制作沼气发酵池材料。和其他材料相比，它更经济实惠。因为他的特殊处理和添
加成份，故特别适合用在5至10年，甚至更长时间的工程项目上。

运用了最好的刀刮涂层技术和先进的化工理念，希运推出了两款涂层织物材料：

-沼气系列-仅用作膜布

-家畜粪便系列-用作膜布和防止地面渗水、地下水保护的土工膜。

更根据产生沼气的不同废弃物，又可以分成两种沼气池材料：

-抗水解性膜

-耐油性膜

2）抗水解性膜

抗水解性越高抗油脂性就越低。



b6060，b9060都是盛放动物粪便的材料，特别抗水解，并且它有kiwa质保证明。一般有两种颜色灰色和绿
色，如果需要其他颜色，可以定做。

在欧洲荷兰的kiwa证书一般用于以下测试：

a)抗动物粪便测试

b)抗水解测试

3）抗油脂性布

越来越多的非植物废料和油性植物废料的产生，都需要油性废物处理方式。这些废料是肥料，屠宰废料
，橘子皮，花生皮，玉米削等。

抗油脂性越高，抗水解性就越低。对于盛放油脂性废气物的发酵池更是如此。

s6000，s8000：耐油脂粪便池膜。

b6102，b9109：沼气材料，抗油脂，防静电和防火。在焊接抗静电膜时需要特别留意和小心。

e1200：也是一种良好的抗油脂材料因为他防油，此材料含pu，某些客户需要此材料，但是用含pu的材料
也是有风险的（从下面的文字可以看到）。

4）质保

所有的以上材料，即使是在紫外线强的地区和热带气候下，我们可以给出5年质保。

5）pvc和pu

有些客户要求含pu或纯粹的pu的涂层材料。因为有超强的抗油性。然而必须强调的是pu比较容易受到ph
值变化的影响。这样的话pu就会很快被水解分化，然后变硬，失去弹性。

然而ph的值变化对沼气池材料不会产生影响。

耐水解的pu产品的质量并且比pvc产品要贵20倍。

通过科学的研究，对pvc进行表面处理并涂上拉克，希运公司研制出了最有效和经济的沼气发酵池材料。
这样就满足了全球日益增长的废物处理和能源再生的需求。

以上材料解决了环境问题并且节省了全球资源。
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