
徐州中节环高能点火杆 XDZ-1-2000/18

产品名称 徐州中节环高能点火杆 XDZ-1-2000/18

公司名称 徐州中节环燃控科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:徐州中节环燃控
型号:XDZ-1
能量:20J

公司地址 铜山区大许镇人民路

联系电话  19552101110

产品详情

炉膛吹扫：

在燃料进入炉膛燃烧之前（初次点火或在锅炉跳闸之后）必须对炉膛完成一次成功的吹扫，以有效地清
除在炉膛、烟井及其相连的烟道中可能积聚的任何可燃物体，否则保护系统阻止任何燃料燃烧设备启动
。

吹扫燃气锅炉用空气流量应不小于30%满负荷时的空气流量，并应恒定。

另一方面，吹扫程序也是锅炉启动之前各设备相关功能的一次全面检查，吹扫完成后即可进入点火逻辑
。

炉膛吹扫是在下列条件均满足并保持的情况下进行5分钟计时的。

�送风机运行

�引风机运行

�送引风机挡板开

�气角阀全关

�气速断阀关

�无锅炉跳闸指令

�所有火检显示“无火焰”



�系统电源正常

�汽包水位正常

整个吹扫计时过程（吹扫时间为5分钟，时间可调）均应满足上述条件，在此期间任一条件更新丧失，则
吹扫累计时为零，待所有许可条件重新建立，运行人员才可重新启动吹扫程序。
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