
扬州活性炭着火点检测 煤炭点火温度检测

产品名称 扬州活性炭着火点检测 煤炭点火温度检测

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司检测部

价格 1300.00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:5-7个工作日
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 17312626973

产品详情

测试项目：燃点测试

项目介绍：在规定条件下，当火焰靠近油品表面的油气和空气混合物时
即会着火并持续燃烧至规定时间所需的温度。燃点是评价易燃物品着火点的物性数据。

测试标准：GB/T 267-88石油产品闪点与燃点测定法(开口杯法)

如何测试燃点

本专题涉及如何测试燃点的标准有12条。

****分类中，如何测试燃点涉及到涂料配料、特殊工作条件下用电气设备、消防、塑料、石蜡、沥青材
料和其他石油产品、道路工程。

在中国标准分类中，如何测试燃点涉及到涂料辅助材料、合成树脂、塑料基础标准与通用方法。

美国材料与试验协会，关于如何测试燃点的标准

ASTM 1310-2001(2007) 用泰格开口杯装置测定液体闪点和燃点的测试方法

ASTM 1310-2001 用泰格开口杯装置测定液体闪点和燃点的测试方法

ASTM 1310-1986(1997)e1 用泰格开口杯装置测定液体闪点和燃点的测试方法

，关于如何测试燃点的标准

MSZ 4803/14.lap-1965 测试绝缘清漆．燃点检测多层



美国国家标准学会，关于如何测试燃点的标准

ANSI/ASTM 1929-1996 塑料燃点特性测试方法(08.01)

澳大利亚标准协会，关于如何测试燃点的标准

AS 2341.16-1994 沥青和相关修路产品的测试方法．稀释沥青的燃点测定

AS 2341.14-1992 沥青和相关修路产品的测试方法．残留沥青燃点的测定
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