
浮标式水质监测微站

产品名称 浮标式水质监测微站

公司名称 上海治联智慧科技有限公司

价格 18000.00/套

规格参数 上海治联:上海治联
ZH-F700:ZH-F700
上海:上海

公司地址 上海市闵行区浦江镇三友路1号3号楼4层

联系电话  13533109455

产品详情

产品名称：浮标式水质监测微站

产品型号：ZL-F700

产品介绍：

上海治联ZL-F700是一款浮标式水质在线监测设备，可以同时测量多种水质参数，包括水温，PH，
溶解氧，电导率，浊度，COD，氨氮，液位等。数据采集模块通过RS-485(Modbus-RTU协议)总线采集和
处理各数字传感器测量得到的数据，并将数据通过无线网络传送到云管理平台，同时根据用户需求可以
在手机APP等多平台上获取水质测量数据。

完整的一套浮标式水质在线监测系统由浮标体、水质传感器模块（水温/PH/溶解氧/浊度/电导率/氨氮/C
OD等) 、数据采集模块、无线数据传输模块、太阳能供电系统、报警指示灯、GPS定位模块、远程云管
控平台等组成 ，无需铺设电缆 ，可方便快捷地投放在需要监测的水域进行实时在线监控。 

水质在线监测浮标站的应用领域广泛，可用在水产养殖、河道水渠，景区湖泊等场景。

产品规格:

产品尺寸：700*700*835（MM） 

800*800*835（MM）(太阳能板展开时)

产品重量：20KG

浮  力：40L



安装方式：水中铁锚绳索固定

供电方式：太阳能（DC12V/60AH 锂电池*1、12V/15W太阳能板*4）

供电能力：阴雨天间歇工作7天以上

数据传输方式：4G/NB/LORA(可定制）

数据上传频率：可随意修改

可选配监测指标：水温、PH、溶解氧、电导率、溶解氧、COD、氨氮、液位等。
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