
金属探测器全金属探测器

产品名称 金属探测器全金属探测器

公司名称 连之新金属检测设备（东莞）有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 东莞市寮步镇横坑工业区金湖S003号(市汽车客
运东站路口)

联系电话 769-83228612 13723581296

产品详情

DLM-508K高精度特稳定型全金属检测仪该型金属检测仪为全金属检测仪,其电路和外观设计吸收了日本
及英国同类产品先进技术而设计制作。产品性能稳定、性价比高、外观制作工艺精美，深受使用单位好
评。 适用行业： 食品、药品、玩具、服装、制鞋、化工、皮革、针织等行业检测产品或原料在生产加工
过程中混入的金属杂质。如：铁及非铁磁性金属物品（铁、铜、铝、不锈钢等常见金属都可检测出）
检测通道宽度(单位:mm毫米) 400 检测通道高度(单位:mm毫米) 100 检测标准 灵敏度 铁球直径(Фmm) 0.5
不锈钢直径(Фmm) 1.0 铜铝等非铁金属(Фmm) 1.0 报警方式 检测到金属异物自动停机，并蜂鸣器报警
机器材质 整机采用304#镜面不锈钢制作，或钢材烤漆（可选） 机器尺寸
1660×750×1100(长×宽×高)定制尺寸以实际尺寸为准 机器重量 约250KG—视非标准尺寸重量不同
电源功率 电源： 220V 50Hz 功率： 120W 载重能力 5-25KG 输送带距地面 660mm毫米
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