
Q345D厚壁方管表层更经久耐用，防锈处理、防锈处理

产品名称 Q345D厚壁方管表层更经久耐用，防锈处理、防
锈处理

公司名称 山东晟德利钢铁有限公司

价格 6830.00/吨

规格参数 晟德利钢铁:3
300*500*16:9000
山东:聊城

公司地址 山东省聊城市大东钢材市场

联系电话 0635-8573628 15265583323

产品详情

Q345D无缝方管是一种具有中空截面、没有接缝的用无缝钢管为母材经过辊压或冷拔加工而成的长条钢
材。大口径无缝方管与圆钢等实心钢材相比，在抗弯抗扭强度相同时，重量较轻，是一种经济截面钢材
，广泛用于制造结构件和机械零件。

Q345D大口径无缝方管按横截面积形状的不同，可分为方管和异型管。圆环截面在承受内部或外部径向
压力时，受力较均匀，因此，绝大多数钢管是圆管，但是，圆管也有一定的局限性，如在受平面弯曲的
条件下，圆管就不如无缝方管、矩形管抗弯强度大，一些农机具骨架、钢木家具等就常用方、矩形管。
根据不同用途还需有其他截面形状的异型钢管。

Q345D大口径方管优点有哪些？

1.Q345D大口径方管表层更经久耐用，防锈处理、防锈处理。空气氧化速率不容易太快，不容易在方钢
管上产生白锈。

2.它具备防腐蚀、耐磨损的特性，使无缝钢管的使用期更长。

 

3.无缝钢管遭受维护。加温后，对无缝钢管各位置开展热镀锌解决，并对凸凹位置开展维护。

4.因为无缝钢管外热镀锌，节约了外刷或外刷時间，工程施工更为便捷。

5.热镀锌钢管即便在39天内也不会冻破，非常适用北方地区。

Q345D大口径方管在工程验收的那时候关键是留意四角一致，并且四边偏差在国家标准的范围内，无缝
方矩管改拔的国家标准一般是：GB/T3094-2008，此规范以内还标准了R角的尺寸误差，明亮方钢管在承



受压力层面要比直缝方钢管强许多，挑选明亮方钢管起码在价钱上就高了许多，明亮方钢管在生产加工
的那时候会出現管子端尾瘪口的状况，挑选齐头是补充对策。

Q345D大口径方管为何要调配解决，主要是以便改善Q345D大口径方管的质量，包括：

(1)有关高碳钢和高合金钢，淬火能够发展其强度，以改善钻削性。

(2)有关低碳钢，淬火可取代热处理，为感应淬火做分配准备，并可减少无缝管的形变和减少生产成本。

(3)有关高碳钢，淬火可清除网状结构渗碳体分配，有利于球化退火。

(4)有关大中型无缝管或横截面有大幅度更改的钢铸造件，能用淬火取代热处理，以减少形变裂开趋向，
或为热处理搞好分配准备。
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