
日本VCCI流程办理流程

产品名称 日本VCCI流程办理流程

公司名称 深圳市讯科标准技术服务有限公司推广部

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋二楼

联系电话 0755-23312011 13378656801

产品详情

      1VCCI简介

VCCI的全称是Voluntary Control Council for Interference by Information Technology
Equipment，同时是日本的电磁兼容流程标志，由日本电磁干扰控制委员会管理,
VCCI流程是非强制性的，但是在日本销售的信息技术产品，一般会被要求进行VCCI流程。

1985年12月19日，由日本四个产业协会:日本电子工业开发协会(简称:JEIDA);日本商用机械制造商协会(简
称:JBMA);日本电子机械工业协会(简称:EIAJ)和日本通信机械协会(简称:CIAJ)联合成立了VCCI委员会。V
CCI针对资讯技术设备的电磁辐射干扰标准要求，制定了相应的自愿性流程法。在日本市场上销售的信
息技术产品，一般会被要求进行VCCI流程。

VCCI流程流程

针对一个典型的申请VCCI流程的流程，设备制造商需按照以下环节进行(此处仅列举了需要送样检测的
案例，如制造商拥有经过VCCI认可注册的实验室，则测试环节3--7可在本地完成)。

       2VCCI流程的流程流程介绍

(1)设备生产商或代理商(需先成为vccl会员)提出初步申请。

(2)申请人填写申请表，并将产品的使用说明书和技术文件寄给授权测试实验室(AGC)(如有必要，还需提
供一台样机)。

(3)由AGC确定检验标检验项目及样品数量并报



(4)申请人确认报价，回签报价单，并提供样品和相关测试所需技术文件给AGC。并向VCCI提供技术文
件。

(5) AGC向申请人发出收费通知，申请人根据收费通知要求预付流程费用。

(6) AGC对技术文件进行甲阅并对严品进行检测。如果技术文件不完善或未使用规定语言，实验室将通
知申请人改进。如果试验不合格，实验室将及时通知申请人并根据情况决定是否暂停项目，允许申请人
对产品进行改进，直到试验合格。同时，申请人应对原申请中的技术资料进行更改，以便反映更改后的
实际情况。

(7)如上一环节所涉及的整改费用，AGC将向申请人发出补充收费通知。

(8)申请人根据补充收费通知要求支付整改费用。

(9)AGC向申请人提供测试报告或技术文件(TCF)，以及VCCI符合证明并返还样品。

(10)申请人签署VCCI保证自我声明，并在产品上使用VCCI标识。
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