
深圳佳兴120G白色双硅纸

产品名称 深圳佳兴120G白色双硅纸

公司名称 深圳市佳兴包装材料制品厂

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市宝安区松岗镇红星格布工业区

联系电话 86-0755-33801385 13860452963

产品详情

 

深圳市佳兴包装材料制品厂是一家专业生产离型纸、PET
离型膜、硅油纸、硅油膜、防粘纸、防粘膜、隔离纸、隔离膜的专业生产厂家。

 所生产的离型纸、PET离型膜主要应用于
激光防伪、贴合、电子
模切、热转印、反光材料、防水卷材、自粘性卷材、医药、膏药、卫生用纸、FPCB线路板、海绵背胶、
绝缘垫片、魔术贴、模切行业等。

 产品说明如下：

1．产品名称： 120G白色硅油纸。

2．克重： 120G（允许公差 2）g/m2。

备注:另有其它克重的该产品(单位:g)：65G、80G、90G、95G、100G、150G。

3．颜色： 白色。备注:另有其它颜色的该产品：蓝色、黄颜色。

4．厚度： 0.05mm

5．规格和尺寸： 宽度1800mm至35mm*长度不限（可按用户要求生产不同规格的产品；提供规格的平张/
切张和卷材,质量稳定）。

6．品种： 格拉辛离型纸。

7．幅度（宽）：1090mm(标准宽)。
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8．等级：优等品。

9．成分及含量：以纯红木底纸为基材，再涂布有机硅离型剂；含水份2-7%。

10．抗拉伸强度：纵向≥30 N/cm；横向≥20 N/cm。

11．分层力： ≥140 g/25mm。（可按用户要求生产不同离型力的产品）。

12．常温剥离力：常规产品:5-8 g/25mm（特殊要求产品，满足客户要求）。

13．耐热性能：0-200℃。

14．形态：固态。

15．材质：单面格拉辛离型纸是以纯红木底纸为基材，再涂布有机硅离型剂后精制而成。

16．特点：纸张平滑度高、防潮、防油、耐高温、质地致密、均匀，有很好的内部强度和透光度，挺度
好、涂层均匀、防渗透性好、模切性能佳、尺寸稳定性好、印刷性能佳,
材料高档、膜表面良好、光洁度很好。

17．透明度：一般。

18．透水性：防水。

19．包装说明：防潮、防油复卷标准包装。

20．品牌：佳兴

21．产品生产商：深圳市佳兴包装材料制品厂

22．适用行业：五金电子、模切、包装、印刷等。

23．应用领域：广泛用天各类标签材料，胶带，礼品
包装材料的复合，商标标签底纸，特别适用高速标签粘贴，双面胶带基材，食品包装等多种用，是制作
条形码标签、不干胶、胶带或有粘性工业品的常用材料，特别适用于轮转和平板冲切设备。
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