
移动揉搓式玉米脱粒机 全新

产品名称 移动揉搓式玉米脱粒机 全新

公司名称 酒泉奥凯种子机械股份有限公司

价格 .00/个

规格参数 产品类型：:全新
适用领域：:农业
品牌：:奥凯种机

公司地址 中国 甘肃 兰州市
城关区南面滩268号创新大厦B座三层

联系电话 86-09318235779/8235696 13909462311

产品详情

产品类型： 全新 适用领域： 农业 品牌： 奥凯种机
型号： 5XYT-10.0 产品别名： 脱粒机 自动化程度： 半自动
适用对象： 稻类、豆类、玉

米、其他
用途： 种子脱粒

主要技术参数：

(1)电动机功率： 23.5kw

其中:脱粒机：y180l-6 15kw 970转/分

清选机： y132s-6 3kw 960转/分

风机： 5.5kw 2900转/分

(2)脱粒主轴转速： 240转/分

(3)清选上筛倾角： 6°;

(4)下筛倾角： 12°;

(5)筛体摆动频率：280次/分

(6)外形尺寸：长×宽×高=4200×1900×3210(mm)

(根据机器的型号不同主要技术参数有一定变化)



该机通过揉搓式脱粒结构，可将玉米低破碎率脱净，清选干净；可移动且可固定使用方便。该机脱净率
高、破碎率低，清选效果好。
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