
【喜乐嘉】不锈钢三级净水器

产品名称 【喜乐嘉】不锈钢三级净水器

公司名称 上海谦晶智能科技有限公司

价格 480.00/台

规格参数

公司地址 上海市奉贤区金汇镇大叶公路118号5幢214室

联系电话  18049709502

产品详情

 不锈钢三级净水器是一款直接安装于厨房台面上的三级净水设备，全面净化厨房用水，保留原有矿物
质，无论烧煮还是吃喝，让您用水更放心，保证全家健康。

  

型号

  

谦晶喜乐嘉不锈钢三级净水器
  

产品外壳

  

优质不锈钢外壳（304不锈钢）
  

规格尺寸

  

（110×340×355）mm    φ84
  

过滤精度

  

0.01微米
  

出水量

  

300L／H
  

适用水压

  

0.1-0.4Mpa  (0.1Mpa=1公斤压力)
  

适用水温

  

常温
  

进水要求

  

市政自来水及其他符合GB5749要求的集中式供水
    



总净水量 根据滤芯寿命计算

1 .不锈钢桶体, 不会爆裂、不会变形，使用寿命长；
防漏效果好，坚固耐用，确保您在使用过程中的安全。 2 .U型挂板设计，厨下、台上安装随心所欲；
3 .多级过滤,精度更高,效果更显著； 4 .制水过程不耗电； 5 .结构简单，维护方便。
滤芯组成及功能简述 第一级   PP棉滤芯 第二级   （可根据客户需求，均可选配以下滤芯）
第三级   （可根据客户需求，均可选配以下滤芯） �       颗粒活性炭滤芯 �      
压缩活性炭滤芯 �       阳离子软化滤芯 �       中空超滤膜滤芯
一：10英寸质PP纤维棉芯，
5微米精密过滤，有效去除水中残留的沙石、铁锈、毛发等各种微小杂质。建议3-6个月更换 二：10英寸
优质果壳净水活性炭滤芯，高效吸附水中残留的铁锈、水溶性铅、汞、镍、砷、等重金属、游离氯、、
苯、农药、化肥及有机污染物，去除氯、异味、异色，使水质更甘醇甜美。建议4-8个月更换 三：高效离
子交换软化树脂滤芯，能将硬度高的水转化成软水，以避免人体因长期饮用硬水而患结石病。使用软化
水后开水瓶和开水器不会结垢。建议4-8个月更换 四、阳离子交换树脂滤芯 适用于水质硬度大的地区，
将钙镁元素含量较高的硬水明显降低，并可软化水质，改善水的口感，使水质甘甜，避免人体长期使用
硬水而罹难结石病。建议6-8个月更换 五、中空超滤膜滤芯 采用特殊工艺以高分子材料制成的不对称半
透明，呈中空毛细管状，管壁密布微孔，截留水中极微小悬浮物、胶体、颗粒、细菌，滤除水中之大分
子物质，滤后水特别清澈。建议12-16个月更换 
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