
电力直埋pe电缆穿线管安装说明

产品名称 电力直埋pe电缆穿线管安装说明

公司名称 雄县佳润机械制造有限公司

价格 23.00/米

规格参数

公司地址 保定市雄县

联系电话 1593-0920999 18630219378

产品详情

  
1、优异的物理性能。既具有良好的刚性、强度、也有很好的柔性有利于管道的安装。 2、耐腐蚀，使用寿命长：在沿海地区
，地下水位偏高，土地湿度大。使用金属或其它管道必须防腐．且寿命一般只有30年，耐PE管材可耐多种化学介质，不受土
壤腐蚀的影响。 3、韧性、挠度好PE管材是一种高韧性管材，其断裂伸长率超过500％。对基础不均匀的地面沉降和错位的适
应能力非常强。抗震性好。 4、电绝缘性能好，使用寿命长(地埋管帮命五十年以上)，经久耐用，线路运行安全可靠。
5、重量轻，维修，安装施工，保养方便，易于运输及操作。 7、低温抗冲性能优异PE的低温脆化温度极低，可--20--40度温
度范围内安全使用。冬季施工时，因材料冲击性好，不会发生管子脆裂。
9、耐磨性好PE管与其它金属管材相比。耐磨性是金属管的4倍。 10、多种全新的施工方式。PE管除了传统一的开挖方式进行
施工外，还可以采用多种全新的非开挖技术，如顶管，衬管，拉管等方式施工，这对于一些不允许开挖的场所，是唯一的选
择。 广泛应用在城市道路建设、小区开发、园林景观、企业建设等场所，作为电力、路灯、草坪灯、庭院灯、小区智能化、
有线电视、通讯、智能夏通等电缆的穿线护套管。
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