
检查井模具 多块钢模板组合而成 直径壁厚高度定做

产品名称 检查井模具 多块钢模板组合而成
直径壁厚高度定做

公司名称 保定市飞皇模具制造有限公司

价格 800.00/件

规格参数 适用范围:混凝土成形
材质:Q235B钢
主要加工设备:数控折弯机、激光切割机

公司地址 保定市北市区东金庄乡后辛庄村村西

联系电话  19933355533

产品详情

检查井模具的规格尺寸并没有固定的数据，主要是因为模具使用的工程不同，检查井的直径以及需要连
接的管道的大小也不同，所以为了满足各个客户工程上的需要，可以对工程进行实地的考察和测量后，
再对检查井的直径、壁厚、高度进行设计，将一些数据呈现在图纸上，在根据图纸上的要求来进行制作
，这样才能使生产出的预制件发挥出它应有的价值。在一般情况下，为了适应施工现场沟槽内的环境，
一般将该模具设计成圆柱状，并且整套的检查井模具一般是由五块组成，分别是外模的三块和内模的两
块，外模的两块模板大小形状是一样的，而内模的三块模板一块成楔形，另外两块成梯形，这样的设计
方式主要是为了让检查井模具拆卸方便，因为在往模具的内部灌浆后，泥浆的压力主要向四周施展，这
样内模在拆卸时会非常的困难，这时这块楔形的模具就显得格外重要了，这块模板宽的一边在上，窄的
一边在下，再将螺栓拧松后，可以将这块模板直接向上拔出，剩下的两块模板也会随之松动，这样在拆
模时就方便了很多。
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