
邦讯钢结构装配式围挡 工地施工建筑围挡 市政道路隔离 安全防护

产品名称 邦讯钢结构装配式围挡 工地施工建筑围挡
市政道路隔离 安全防护

公司名称 安平县邦讯丝网厂

价格 35.00/米

规格参数 品牌:邦讯
高度:2.5米
柱间距:3.18米

公司地址 衡水市安平县安平镇南张沃村北500米处

联系电话 13393187909 13393187909

产品详情

邦讯钢结构装配式围挡 工地施工建筑围挡 市政道路隔离 安全防护

装配式围挡是一种新型的围挡，其主要搭配颜色以灰色和白色为主。装配式围挡采用钢材，坚固耐冲击
，焊接牢固，坚韧稳定；
设计合理，安装方便，抗风能力强，可替代工地围墙，可重复使用，降低客户成本。

装配式围挡:装配式围挡有哪些基本特点？

1.循环使用率高，降低采购企业成本

钢结构立柱及面板可根据客户需求及周围环境采用静电喷涂定制不同颜色，由于面板采用纯平设计，也
可以根据需要粘贴宣传标语及图画。

2.结构稳定，抗风性强

装配式围挡采用框架式结构，立柱采用国标型钢或矩形管，挡板采用0.9毫米镀锌板轧折成型。围挡核心
受力关键点由立柱、斜拉撑、横撑加强筋共同组成，三重受力防护充分提高了围挡的抗倾覆稳定性，抗
剪强度和抗弯强度。通过受力模型计算，抗风等级≤10级。

3.快速安装，标准化拼装

立柱、横梁、挡板、斜拉撑横撑加强筋等部件按照设计与生产标准，尺寸与工艺实现标准化生产和标准
化拼接安装，施工现场可全部螺栓安装，从而达到高效率生产、快速运输和拼接式安装，大大降低了产
品的采购成本。



4美观、整洁度高，提高施工现场整体环境及企业形象

钢结构装配式围挡板的钢构件可%回收重复利用，挡板设计使用寿命可达5年以上，该产品日常维护率低
，循环使用率高，大大降低了客户的维护及使用成本。

产品特点：

1、环保节约：设计合理，可多次循环使用，损耗率低、不产生建筑垃圾，不污染环境。

2、装拆便捷：标准化构件安装方便，制作安装工期短，特别适用于应急工程或其它临时性工程。

3、造型美观：整体造型美观，，色泽鲜明、质感柔和、板面平整，设计与色彩搭配协调，具有良好的装
饰效果。

装配式围挡:新型装配式围挡施工工艺
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