
昆明市西山区厂房检测机构

产品名称 昆明市西山区厂房检测机构

公司名称 浙江固泰工程检测科技有限公司云南分公司

价格 2.00/平方米

规格参数 云南固泰检测:安全性鉴定检测
云南固泰检测:房屋危险性鉴定检测
云南固泰检测:抗震性检测

公司地址 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区金马
街道办事处建工社区汇和紫薇园(一期、二期)3
幢16层

联系电话 0871-65610611 18313982035

产品详情

昆明市西山区厂房检测机构 我司是一家经行政管理局批准成立.其服务内容覆盖了、咨询、检测、鉴定、
灾害评估，拥有各种的检测试验仪器设备40余台套，具备对主体结构工程现场检测、建筑（构筑以诚信
服务为宗旨，以诚信.科学、、准确、为质量方针，坚持创新发展，将在建筑业内不断开拓进取，与广大
客户、伙伴和社会各界携手共赢！ 厂房房屋质量等级划分房屋一般由地基基础上部承重结构和围护结构
三个组成部分，各组成部分危险性应按下列等级划分无危险点，结构能满足正常使用要求，未发现危险
点，房屋结构安全。B级有危险点，结构基本满足正常使用要求，个别结构构件处于危险状态，但不影响
主体结构安全，基本满足正常使用要求。C级局部危险，部分承重结构不能满足正常使用要求，局部出
现险情，构成局部危房。D级整体危险，承重结构已不能满足正常使用要求，房屋整体出现险情，构成
整幢危房。 厂房检测重要的原则就是区分性能的评定 1 安全性：承载能力限状态的问题 2
适用性：安全性得到满足之后，对使用性能构成影响的问题 3
耐久性：环境作用造成材料性能劣化和损伤问题。 4 偶然作用（抗灾害能力，不包括设防烈度抗震）：
基本安全性得到满足之后，功能提升的问题，风险的问题。 昆明市西山区厂房检测机构
房屋使用性安全鉴定检测 此类型大部分现场都是已装修、整改、加固完毕的房屋，对其进行详细的查勘
往往具有局限性，故该类型检测内容应以复核图纸为重点，对于房屋整体功能有无变化、截面尺寸是否
和图纸一致，以及是否存在影响其房屋正常使用的现象等都是鉴定检测人员需要考虑的。对于结构检测
，一般以构件随机抽取的方式考虑并且以无损检测为主，重点分析房屋的结构体系和使用状态是否符合
要求。 办理需要的房屋安全鉴定快速拿到报告该怎么做? 有些厂房、商品住宅楼往往在建成以后才能办
理，而取得的前提是必须取得相关建筑必须通过房屋安全鉴定，有些地方质监站可能还要求包含抗震鉴
定，要想尽快拿到，就必须快速拿到房屋安全鉴定，那怎么才能快速拿到房屋安全鉴定报告呢？
要想快速拿到房屋安全鉴定报告，就要注意以下几点：
1、委托的第三方房屋检测公司具有CMA和相应的房屋安全鉴定项目，并且有当地的房屋安全鉴定案例
。 2、自己准备好相关的资料，特别是建筑结构图纸，由于房屋安全鉴定必须进屋结构检测，其中梁、
柱钢筋数量、钢筋尺寸和混凝土强度是必检项目之一，这就可能需要对房屋结构选取一定部位进行钻芯
取样，而这真是现场耗费时间的检测，需要提前联系人工和搭好台架。进场后检测技术人员交代好需要
钻芯破损的地方及面积和深度等要求，让工人师傅进行破损和钻芯，待破损的同时检测人员进行其他的



检测项目，等破损完成再检测钢筋和取芯，节约现场检测时间。 3、与当地质监站常沟通。拿到房屋安
全鉴定报告还只是接近了目的，而通过质监站的认可才是达到这一环节的目的，因此与当地质监站时常
沟通，了解质监站的相关房屋的检测和鉴定要求，搭好质监站与第三方房屋检测公司之间的桥梁，在写
报告的过程中就知道质监站的相关要求，避免了房屋安全鉴定报告在第三方检测机构在公司内部和质监
站多次审核，这才真正的节省这一环节的时间。 要想快速办下，其中需要尽快让当地质监站审核通过房
屋安全鉴定报告，就必须在以上三个环节做好准备，选好有经验的第三方房屋检测公司、准备好相关资
料（多咨询委托的第三方检测公司）、沟通好当地质监站。必定能事半功倍。
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