
优质低价LED球泡灯 LED灯泡 4/5.5/7/9 LED节能灯

产品名称 优质低价LED球泡灯 LED灯泡 4/5.5/7/9
LED节能灯

公司名称 中山市松奇照明科技有限公司营销部

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省中山市小榄镇工业基地兴裕路35号

联系电话 86-076022124319-604 18933320905

产品详情

公司以过多年的发展，其主要产品有：室内外装饰用LED灯杯,,LED天花灯,LED壁灯,LED筒灯,LED投光灯,
LED水底灯,LED路灯,LED射灯等一系列LED灯饰照明产品。公司产品主要应用于以下领域及场所：城市
亮化,室内外装饰,广告,商业照明,舞台,娱乐场所照明装饰等。公司秉着“品质第一,客户至上”经营方针，
已全面通过了ISO9000质量管理休系认证，使松山照明产品以“流光溢彩，色彩绚丽”的风采照亮全世界
！ 产品特点 1.采用高品质大功率LED作为光源，节能环保,并亮度高,寿命长.
2.灯罩：采用防静电材料和玻璃制成，透光率高达95%以上，照度均匀性良好，对眼睛无刺激性。
3.灯头接口：适用全球范围电压，可以灵活更换为E27、E26、E14等不同规格的灯头，安装简便。 4.配光
技术：运用先进配光技术，使LED点光源扩展为LED面光源，增大发光面，消除眩光，升华视觉效果。 5.
散热装置：灯体采用镁合金材料制成,重量轻、强度高、耐腐及耐候性好、散热性好,灯具外壳采用6063铝
型材挤压成型，散热和导热性能优越。运用镂空导热设计，加大了导热面与空气的接触面积，散热效果
好。且在灯珠与铝基板的接触面采用散热膏粘接，利于灯珠散热。
6.显色性好，对实物颜色的呈现更真切，各种光色可选，能满足不同环境的需求。
7.驱动电路：采用初次级完全隔离室设计，具有过压保护、过流保护和短路保护等功能，安全可靠。
8.可配用可调光装置。 性能参数 LED功率：3W5W7W9W12W15W18W21W24W36W 灯珠规格：进口芯片
光通量/流明值：120lm/W 灯具效率：>90% 灯具效率：>90% 色温： 2700-3500（暖白）
4500-5500（正白）可选 显色指数： >70 光照均匀度： 0.7 工作电压： 180-250VAC 频率： 50-60Hz
灯具温度： <50度 使用寿命： 50000小时 应用范围： 适用场所各种场所室内照明，室外有防雨罩庭院照
明,商场、办公大楼、酒店、展厅、会议室、橱窗、居室等场所照明装饰。
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