
上海电磁阀ZDQF（ZZCP系列全铜电磁阀

产品名称 上海电磁阀ZDQF（ZZCP系列全铜电磁阀

公司名称 上海永富机电阀门有限公司

价格 250.00/个

规格参数 品牌:上海电磁阀总厂
材质:黄铜
型号:ZDQF-25

公司地址 嘉定工业区回城南路1128号A－1号126室底层

联系电话 86 021 39160865 15021862765

产品详情

品牌 上海电磁阀总厂 材质 黄铜
型号 ZDQF-25 类型(通道位置) 二通式
连接形式 螺纹 公称通径 25（mm）
适用介质 蒸汽，气体，液体，油（

黏度〈=1MM立方/S）
流动方向 单向

零部件及配件 线圈 用途 流量控制
形态 旋塞式 压力环境 常压
工作温度 常温 标准 国标

是用来控制流体的方向的自动化基础元件，属于执行器；通常用于机械控制和工业阀门上面，对介质方
向进行控制，从而达到对阀门开关的控制。电磁阀里有密闭的腔，在不同位置开有通孔，每个孔都通向
不同的油管，腔中间是阀，两面是两块电磁铁，哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边，通过控制
阀体的移动来档住或漏出不同的排油的孔，而进油孔是常开的，液压油就会进入不同的排油管，然后通
过油的压力来推动油缸的活塞，活塞又带动活塞杆，活塞杆带动机械装置动。这样通过控制电磁铁的电
流通断就控制了机械运动。

规格型号 公称通径（m
m）

长度（mm） 高度（mm） kv值（m立方/
h）

连接方式 重量（kg）

zdqf-15 15 86 160 3.5 g1/2内螺纹 2.4
zdqf-20 20 100 170 8.5 g3/4内螺纹 2.8
zdqf-25 25 115 175 10.8 g1内螺纹 3.2
zdqf-32 32 115 175 25.2 g11/4内螺纹 3.7
zdqf-40 40 165 215 30 g11/2内螺纹 6.1
zdqf-50 50 180 230 41.1 g2内螺纹 7.8
zdqf-25b 25 120 210 10.8 法兰4孔14孔

距85
5.3



zdqf-32f 32 155 230 25.2 法兰4孔18孔
距100

8.5

zdqf-40f 40 155 230 30 法兰4孔18孔
距110

9

zdqf-50f 50 180 255 41.1 法兰4孔18孔
距125

12

注:任意电源电压欢迎订购

技术参数 技术参数
工作压力 0-1.6mpa
介质温度 -10摄氏度-180摄氏度
环境温度 -15摄氏度-50摄氏度
电源电压 ac: 24, 36, 110, 220, 380, (50hz/60hz)
(v) dc: 24, 36, 110, 220,
功率损耗 ac:55va dc:90w
工作介质 蒸汽，气体，液体，油（黏度〈=1mm立方/s）
密封材料 标准ptfe或另选nbr,fkm
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